COMTRAXX® COM462RTU
Prevodnik rozhrani BMS-Modbus/RTU

| Viastnosti

« Prevod dat ze sité RS-485 s protokolem BMS na sit Modbus/RTU

« Zobrazeni dat z pfistroji Bender na PC pomoci SW pro sit Modbus/RTU

+ Pfevod dat z az 150 zafizeni pfipojenych k interni sbérnici RS-485 s protokolem BMS

« Zobrazeni dat interni BMS sbérnice pomoci externich aplikaci (vizualizace, atd.)

« Pomoci externi aplikace Ize odesilat pfikazy na interni BMS sbérnici (testy zafizeni, atd.)

- Casova synchronizace viech zafizeni na interni BMS sbérnici

« Pracuje na strané sité Modbus/RTU jako slave, na strané interni BMS jako master nebo slave

| Aplikace

« Prevod dat BMS na Modbus/RTU I Dalsi informace
protokol pro vizualiza¢ni nastroje

Pro vice informaci navstivte webové stranky www.ghvtrading.cz.
« Monitorovani a analyza zafizeni

Bender podporujici komunikaci,

napf. RCMS, EDS a MEDICS®

| Certifikaty
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| Udaje pro objednavku

Napajeci napéti " Us Napajeci napéti " Us pro UL aplikace o
Vlastni spotieba Typ
AUDC I

76...250V,10...35mA,

76...276V,42...460 Hz 4. 460 Hz 76...250V,6...21mA 3,5...40VA/2,4W COM462RTU B95061022
" Absolutni hodnoty
I Ovladaci a zobrazovaci prvky I Schéma zapojeni
US

C[o‘f/lgw?@ER CoM462 5| ESC
o8 r® °
o= : 1@
o 0@~ |11 1]

OHLARM| @A
El LED "ON', indikace pfipojeni k napajeni Qcon @ )
Bl LED "COM" sviti pti komunikaci po sbérnici .. J
El LED "ALARM" sviti v ptipadé interni poruchy zafizeni
A Multifunkeni LC displej BER [rvelgwe] o h\ - g
B "INFO"/"ESC" zobrazeni standardnich informaci/zpét v menu | O r |A| B| R o
wa N « o on  off (AMB, BMB)
B "A" zména parametrd, posun v menu
7 | "V ", zména parametrd, posun v menu
BMB
B "MENU"/"ENTER", zobrazeni menu (pridrzet tlacitko > 1,5 s)/ E m -
potvrzeni zmén (pridrzet tlacitko < 1,5 s); pfidrzenim tlacitka 2] 3]
> 1,5 s vrezimu MENU plnifunkci ESC BMS-Bus Modbus/RTU
RS-485 RS-485
a Napdjeci napéti Us, doporucena pojistka 6A; v IT sitich jsou
vyzadovany pojistky na obou vodicich; v CSA a UL aplikacich
nutné pojistky 5 A
Bl Pripojeni BMS sbérnice stinénym kabelem
El Pripojeni Modbus/RTU sbérnice stinénym kabelem
Bl Prepinac zafazeni zakon¢ovaciho odporu BMS sbérnice
B Piepinac zafazeni zakon¢ovaciho odporu Modbus/RTU
Pfistroje BENDER pro zdravotnické aplikace GHV

Prevodnik rozhrani BMS-Modbus/RTU COMTRAXX® COM462RTU




| Technické idaje

Izolace podle IEC 60664-1

Mechanické vlastnosti, klimatické podminky, EMC

Jmenovité napéti izolace AC250V
Jmenovité impulzni vydrZné napéti/stupen zneisténi 4kV/3
Napéjeci napéti

Napéjeci napéti Us viz idaje pro objednévku
Jmenovity kmitocet fs viz idaje pro objednédvku

Vlastni spotieba

viz tdaje pro objednévku

LED

ALARM porucha zafizeni
[@]l] pfenos dat to BMS shémici
ON indikace provozu

Komunikacni rozhrani

BMS shérnice
Rozhrani/protokol
Rezim

Rozsah adres
Prenosova rychlost
Délka kabelu
Doporuceny kabel

RS-485/BMS interni
master/slave (slave)*
1...99(2)*

9,6 kbit/s

<1200m

J-Y(St)Y min. 2x2x0,8, krouceny par, stinény, jedna strana stinéni piipojend k PE

Svorky
Zakoncovaci odpor

Modbus/RTU
Rozhrani/protokol
Rezim

Rozsah adres
Prenosova rychlost
Délka kabelu
Doporuceny kabel

AB

120 Q (0,25 W), DIP prepinac

RS-485/Modbus/RTU
SLAVE

2...247 (2*

9,6 kbit/s ... 57,6 kbit/s
<1200m

J-Y(St)Y min. 2x2x0.8, krouceny par, stinény, jedna strana stinéni piipojend k PE

Svorky
Zakoncovaci odpor

| Rozméry (v mm)

D+, D-

120 Q (0,25 W), DIP prepinac

EMC IEC 61326-1
Pracovni teplota okoli -10...+55°C
Klimatickd tfida podle IEC 60721:

Statické pouziti IEC 60721-3-3 3K5
Preprava IEC 60721-3-2 2K3
Dlouhodobé skladovéni IEC 60721-3-1 1K4
Klasifikace mechanické odolnosti podle IEC 60721/ EN 61373

Statické pouziti IEC 60721-3-3 3M4
Preprava IEC 60721-3-2 2M2
Dlouhodobé skladovéni IEC 60721-3-1 M3
Pfipojeni

Typ pfipojeni Sroubové svorky

Priifez pfipojovacich vodicii
jednoduchy vodi¢
splétané lanko

0,2...4,0 mm® (AWG 24...12)
0,2...2,5mm* (AWG 24...12)

Délka odizolovani vodice 8...9mm
Utahovaci moment 0,5...0,6 Nm
Vseobecna data

Pracovni rezim trvaly provoz

Montdz

Stupen kryti podle IEC 60529
vnitfni komponenty

svorky

Materidl pouzdra

Rychld montdz na DIN listu
Uchyceni pomoci Sroubii
Samozhasitelnost

Pouzdro

Hmotnost

()* tovarni nastaveni

| Prislusenstvi

v jakékoli pozici

1P30

1P20
polykarbonat
IEC 60715
2x M4
UL94V-0
XM460
<310¢

475
31,1

67,5
45

GHV

77
93

Typ

XM460 montazni ramecek, 144 x 82 mm

B990995

Pristroje BENDER pro zdravotnické aplikace
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