ISOMETER® isoPV425 s vazebnim ¢lenem AGH420

Hlida¢ izola¢niho stavu pro monitorovaniizola¢niho odporu AC, AC/DC a DCIT sitich
ve fotovoltaickych aplikacich do AC 690 V/DC 1000V

AC/DC|| PV

| Viastnosti

Hlidac izola¢niho stavu pro IT sité AC, AC/DC0...690V, DC0...1000 V s usmérnovaci a ménici
Monitorovani jmenovité hodnoty napéti sité s detekci podpéti a prepéti

Méteni DC napéti sité vici zemi L+/PE a L-/PE

Automatické pfizplsobeni podminkam sité az do svodové kapacity 500 pF

Trvalé automonitorovéni funkce a pfipojeni zem/sit se signalizaci ALARM

Nastavitelné zpozdéni reakce, zpozdéni po spusténi a zpozdéni uvolnéni

Dvé samostatné nastavitelné hodnoty reakce 1...500 kQ (Alarm 1, Alarm 2)

LED indikace POWER ON a ALARM (AL1/AL2)

l Aplikace + Nastavitelny rezim N/O nebo N/C
« AC, DC nebo AC/DC rozvodné * Multifunkeni LC disple]
sité - Nastavitelna pamét poruchovych stavi

Komunikacni rozhrani RS-485 s protokolem BMS, Modbus RTU a IsoData

Rozliseni izola¢ni poruchy L+/L- se zobrazenim na LC displeji a signalizaci na vystupnich programovatelnych
kontaktech

Rozsah napajeciho napéti DC 24...240V/AC 100...240V

Interni a externi tlacitko TEST/RESET

- Alarm relé K1, K2 se spole¢nym pélem

» Moznost zaplombovani krytu a ochrany nastaveni piistroje heslem

« Soldrni aplikace se stfidaci
a frekvenénimi ménici

- Solarni aplikace s vysokou hod-
notou svodové kapacity
az do 500 pF

- Solarni aplikace s vysokymi,
ale pomalymi vykyvy napéti

| Normy
ISOMETER® série isoPV425 odpovida normam DIN EN 61557-8 (VDE 0413-8), IEC 61557-8, ASTM F 1669M-96

(2007), CSN EN 61557-8, STN EN 61557-8.
CUS .
| Dalsiinformace

LISTED

| Certifikaty

Pro vice informaci navstivte webové stranky www.ghvtrading.cz.

| Udaje pro objednavku

Svodova kapacita Typ

. B91036303
70...276V,47...63 Hz 19,2...276V 0...793V 0...1100V <500 pF isoPV425-D4-4 s AGH420 B71036303
" Absolutni hodnoty
Obj. ¢. B9... pro verzi se Sroubovymi svorkami, B7... s pruzinovymi
| Prislusenstvi | Rozméry (vmm)
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Pfistroje BENDER pro pramyslové aplikace EHV
Hlidac izola¢niho stavu ISOMETER® isoPV425 — TRADING




| Technické idaje isoPV425

Izolace podle IEC 60664-1/IEC 60664-3 Rozhrani

Jmenovité napéti izolace (A1, A2) -(11, 14, 24) 250V Rozhrani/protokol RS-485/BMS, Modbus RTU, isoData

Jmenovité impulzni vjdrzné napéti/stupen znedisténi 4ky/3  Prenosova rychlost BMS (9,6 kbit/s), Modbus RTU (volitelné), isoData (115,2 kbits/s)
I Délka kabelu (9,6 kbits/s) <1200m

Kategorie prepéti
Ochranné oddéleni (zesilena izolace) mezi

(A1, A2) - (AK1, GND, AK2, UP, KE, T/R, A, B) - (11, 14, 24)

Test dielektrika podle IEC 61010-1 2,2kV
Parametry napajeni

Napdjeci napéti Us DC19,2...276V,AC70...276 V"
Tolerance Us -30...+15%
Jmenovity kmitocet Us 47...63Hz"
Vlastni spotieba <3W,<9VA

Parametry monitorované IT sité

Jmenovité napéti sité Un s AGH420
Rozsah Un
Jmenovité napéti sité Un s AGH420 (UL508)

3(N)AC, ACO...690 V/DCO...1000 V
AC+15%, DC+10 %
AC/DCO...600V

Frekvencni rozsah Un DG, 15...460 Hz
Méfici obvod

Svodova kapacita sité Ce pii hodnoté izolace > 300 kQ < 500 pF
Svodova kapacita sité Ce pii hodnoté izolace < 300 kQ <1000 pF
Cizi DC napéti Urg <1150V

Hodnoty reakce

Hodnota reakce Ran1
Hodnota reakce Ran2
Relativni nejistota Ran
Hystereze Ran
Detekce podpéti
Detekce prepéti
Relativni nejistota U

2...500 kQ (10 kQ)*
1...490 kQ (5 kQ)*
+15 %, min. £1kQ

25 %, min. 1kQ
30...1,14 kV (off)*
31...1,15kV (off)*

+5%, min. £5V

Relativni nejistota v zavislosti na frekvenci > 200 Hz -0,03 %/Hz
Hystereze U 5%, min.5V
Specifické casy

Doba odezvy tan pfi Rf = 0,5 X Ran @ Ce = 1 uF podle IEC 61557-8 <10s
Ipozdéni spusténi t 0...10s(0s)*
Ipozdéni reakce ton 0...995(05s)*
Zpozdéni uvolnéni toff 0...995(05)*

Zobrazeni, pamét

Displej

Rozsah zobrazeni, méfici rozsah Rr

Nejistota méfeni pro Rr = 1 MQ

Rozsah zobrazeni, méfici rozsah Up

Nejistota méreni

Relativni nejistota v zavislosti na frekvenci > 200 Hz

Rozsah zobrazeni hodnoty rozptylové kapacity pfi Rr > 10 kQ

Pracovni nejistota
Heslo
Pamét poruchy

| Ovléadaci a zobrazovaci prvky

multifunkéni LC displej, nepodsvétleny

1kQ...TMQ
+159%, min. = 1kQ
30...1150 V RMS
+5%, min.£5V
-0,03 %/Hz
0...1000 pF
+15 %, min. £2 pF
off/0...999 (off)*

on / (off)*

Doporuceny kabel (stinény, jedna strana pipojena k PE)
Zakoncovaci odpor
Adresa zafizeni

Spinaci obvody

J-Y(St)Y min. 2x0,8
120 Q2 (0,25 W), DIP prrepinac
3...90 3)*

Spinaci prvky

Pracovni rezim

Doba elektrické Zivotnosti, pocet cyklii

Spinaci parametry podle [EC 60947-5-1

Kategorie uZiti AC-13
Jmenovité spinaci napéti 230V
Jmenovity spinaci proud 5A
Minimalni zéte7 kontaktu

Mechanické vlastnosti, klimatické podminky, EMC

2 x 1 spinaci kontakt (1 pél spole¢ny)

N/Cnebo/N/O (N/C)*

10 000

ACG-14 DC-12 DC-12 DC-12
230V 24V 110V 220V
2A 1A 02A 01A

TmApfi AC/DC=10V

EMC

Teplota okoli pfi provozu

Teplota okoli pfi prepravé

Teplota okoli pii dlouhodobém skladovani
Klimatickd tfida podle IEC 60721

Statické pouziti (IEC 60721-3-3)

Preprava (IEC 60721-3-2)

Dlouhodobé skladovani (IEC 60721-3-1)
Klasifikace mechanické odolnosti IEC 60721

IEC61326-2-4
-40...+70°C
-40...+85°C
-40...4+70°C

3K7 (bez oroseni a jinovatky)
2K4 (bez oroseni a jinovatky)
1K5 (bez oroseni a jinovatky)

Statické pouziti (IEC 60721-3-3) 3M4
Preprava (IEC 60721-3-2) 2M2
Dlouhodbé skladovani (IEC 60721-3-1) ™3
Pfipojeni

Typ pfipojeni Sroubové svorky B9 pruzinové svorky B7
Jmenovity proud <10A <10A

Priifez vodict AWG 24-12AWG24-14

-Jednoduchy (pevny) vodic 0,2...2,5mm?0,2...2,5 mm?

-Splétany vodic bez dutinky 0,75...2,5 mm’

-Splétany vodic s dutinkou, s/bezizolace  0,25...2,5mm?0,25...2,5 mm’

-Vicezilovy kabel, jednoduchy vodic 0,2...1,5mm?
-Vicezilovy kabel, splétany vodic 0,2...1,5mm?
-VicezZilovy kabel, )

splétany vodic s dutinkou, bez izolace 0,25...1,5 mm
-Vicezilovy kabel, 5

splétany vodic s TWIN dutinkou, s izoladi 0,25...1,5 mm
Délka odizolovani vodice gmm
Utahovaci moment 05...0,6 Nm
Oteviraci sila pro svorky 50N
Prlimér otvoru svorky 2,1mm
Vieobecna data

0,5...1,5 mm?

10mm

Pracovni rezim

Montdz

Stupen kryti vnitfnich komponent podle IEC 60529
Stupen kryti svorek podle IEC 60529

Materidl pouzdra

Rychla montaz na DIN listu

Uchyceni pomoci Sroubii

Hmotnost

( )* tovarni nastaveni

" Absolutni hodnoty

trvaly provoz

chladici otvory musi byt orientovany vertikalné

P30

1P20

polykarbonat

podle IEC 60715

2 x M4 s montdzni svorkou

<150¢

—
A/ 1" &

El LED "ON" sviti po pfipojeni napajeciho napéti, blika pfi poruse

pripojeni sité nebo PE vodice

Bl Alarm LED "AL1" sviti pfi poklesu naméfené hodnoty izola¢niho
odporu pod nastavenou hodnotu reakce ALARM 1, blika pfi poruse

pfipojeni sité nebo PE vodice

Alarm LED "AL2" sviti pfi poklesu naméfené hodnoty izola¢niho

odporu pod nastavenou hodnotu reakce ALARM 2, blika pfi

poruse pripojeni sité nebo PE vodice
LC displej

noty nastavovanych parametrti

Tlacitko test "T" vyvolavé autotest zafizeni, v MENU zvysuje hod-

Tlacitko reset "R" vynulovava ulozena alarmova hlaseni, v MENU
snizuje hodnoty nastavovanych parametrd

|

Tlacitko "MENU" vyvolava rezim nastaveni, uklada nastavené
parametry (ENTER), pfidrzenim tlacitka (> 1,5 s) pIni funkci ESC

Pristroje BENDER pro primyslové aplikace
Hlida¢ izola¢niho stavu ISOMETER® isoPV425



| Technické udaje AGH420

Izolace podle IEC 60664-1/1EC 60664-3 Pfipojeni
Jmenovité napéti izolace 1000V Typ pfipojeni Sroubové svorky B9 pruzinové svorky B7
Jmenovité impulzni vydrzné napéti gky  Jmenovity proud <10A <10A
Stupeﬁ Znediéténi 3 Priifez VOdiEll'] : . AWG 24-12 AWG24-14
Kategorie prepéti Ml _Jse?[wdu,(hy d(‘fel;’ ny()j qulk( g’; : %’g mmz 007’§ : %’z mmi
Ochranné oddelen zeflen zolace) e (L1/+, L2/-) -(AK1, GND, AK2, Up, B —SSIe?ttaanr;?yv‘(l)?ﬁEI; dﬁénkt')ﬂf's ez 025, 25 mm 02 2 mt
Ochranné oddéleni (L1/+, L2/-) - (AK1, GND, AK2, Up, E) ovci, 1000 v “Vicezilovy kabel, jednoduchy vodi¢ 0,2...1,5mm?
Parametry monitorované IT sité —x[ceg!lovy abel, splétany vodic 0.2...1,5 mm’

—7 ——— -Vicezilovy kabel, 0.25. 15mm?
Jmenovité napétisité Un AC/DCO.... 1000V splétany voii s dutinkou, bez zolace o
Tolerance Un AUDC+10%  -Vicezilovy kabel,
Jmenovité napéti sté U (UL508) AUDCO...600V  sptanjvadcsTWNdutinkousiobd 0215 05...1,5 mm’

Délka odizolovani vodice g mm 10mm

Méfici obvod Utahovaci moment 05...0,6Nm
Méfici napéti Um +45V  Oteviradi sila pro svorky 50N
Méfici proud /m pfi R <400pA  Primér otvoru svorky 2,1mm
Vnitini DC stejnosmérny odpor Ri >120kQ)  Jednoduché vodice pro svorky Up, AK1, GND, AK2:

o o, i Délka kabelu <05m
Mechanické vlastnosti, klimatické podminky, EMC Priifez vodice > 0,75 mm?
EMC IEC61326-2-4
Teplota okoli pii provozu -40...+70°C V3eobecna data
Teplota okoli pfi prepravé -40...+80°C  Pracovnirezim trvaly provoz
Teplota okoli pi dlouhodobém skladovéni -40...470°C  Montdz chladici otvory musi byt orientovany vertikdlné
Klimaticka tfida podle IEC 60721 Vzdélenost od okolnich zafizeni s Uy > 800 V >30mm
Statické poutiti (IEC 60721-3-3) 3K7 (bez oroseni a jinovatky) ~ Stupen kryti vnitfnich komponent podle IEC 60529 1P30
Preprava (IEC 60721-3-2) 2K4 (bez oroseni a jinovatky) ~ Stupen kryti svorek podle IEC 60529 1P20
Dlouhodobé skladovani (IEC 60721-3-1) 1K5 (bez oroseni a jinovatky) ~ Materidl pouzdra polykarbonat

Klasifikace mechanické odolnosti IEC 60721
Statické poutziti (IEC 60721-3-3)

Preprava (IEC 60721-3-2)

Dlouhodbé skladovani (IEC 60721-3-1)

| Schéma zapojeni

3M4
2M2
™3

Rychld montdz na DIN liStu
Uchyceni pomoci Sroubi
Hmotnost

()* tovarni nastaveni

podle [EC 60715

2 x M4 s montézni svorkou

<150¢
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Test / Reset

COM465IP

Napajeci napéti Us, doporucena pojistka 6 A *
Samostatné pripojeni svorky E, KE k vodici PE
Pfipojeni svorek AGH420 ke svorkam isoPV425
Pripojeni monitorované 3(N)AC, AC nebo DC IT sité

* Pokud je pristroj napdjen zmonitorované sté, musi byt pojistka na obou privodech

Pfistroje BENDER pro pramyslové aplikace
Hlidac izola¢niho stavu ISOMETER® isoPV425

i Y(St)Y 20,6

Kombinované tlacitko test a reset
Alarmové relé "K1": Alarm 1
Alarmové relé "K1": Alarm 2

[ [~ o v |

Pripojeni rozhrani RS-485 (BMS sbérnice)
Priklad: Pfipojeni BMS-Ethernet brany COM465IP





