ROZSIRENI BEZDRATOVEHO
SYSTEMU FLUKE CONNECT™
O 8 NOVYCH
TERMOKAMER

RADY TIS

Trading

Bezdratovy méfici systém Fluke Connect
byl v letnich mésicich rozsifen o 8 novych
termokamer fady Fluke TiS. Tento systém
je nejobsahlejsim systémem slucujicim
rlizné pienosné méfici pfistroje s moznos-
ti snadného sdileni dat mezi uzivateli. Jed-
nim softwarem je mozné data zpracovavat
z digitalnich multimetrd, kalibratord, ter-
mokamer a dal3ich pfenosnych zafizeni.

Termokamery fady TiS spadaji do katego-
rie stfedni tfidy. Zdkladnim modelem je
Fluke TiS10. Nasleduji modely TiS20, TiS40,
TiS45, TiS50, TiS55, TiS60 a nejvyssim je
model Fluke TiS65. VSechny typy jsou osa-
zeny optikou umoziujici snimani scény
35.7° x 26.8° s prostorovym rozlienim az
2,4mRad. Ostfici systém (u model( TiS45,
TiS55 a TiS65 s moznosti manualniho do-
ostfeni) privadi zafeni na Cipy s rozlisenim
od 80x60 (TiS10) az do 260x195 (TiS60
a TiS65). Na modelu zavisi i teplotni roz-
sah, ktery mlze dosahnout az do 550°C.
Samoziejmosti je vysoka teplotni citlivost
az 80mK. Mimo infracerveny objektiv
jsou vsechny kamery osazeny primyslo-
vym 5Mpixelovym fotoapardtem, ktery
s funkci IR-Fusion umoznuje prolinani in-
fracervenych a viditelnych snimkd. Tato
patentovand technologie umoziuje velmi
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snadnou identifikaci problémi a zjedno-
dusuje a zpfesnuje zpracovani pofizenych
snimkd. U vybranych modell je pak moz-
né ke snimkdm ukladat dalsi pomocné
snimky nebo hlasové zdznamy (napt. si vy-
fotite predni panel rozvadéce s popisem
nebo stav panelovych ukazatelt) - funkce
IR-PhotoNotes. Vse je ulozeno v jednom
jediném souboru a Ize tak v databazi udr-
zet snadno poradek. Modely TiS60 a TiS65
umozniuji pofizovat vedle statickych snim-
ka i radiometricka videa.

Hlavni inovace uvedené fady je skryta v jiz
zminénych komunikac¢nich schopnostech
kamery. V kamerach jsou integrovany
Wi-Fi a Bluetooth rozhrani. Obé rozhrani
se vyuzivaji pro komunikaci se systémem
Fluke Connect. Diky Wi-Fi se kamery do-
kazi spojit s mobilnim zafizenim (telefon
tablet, ...) a sdilet méfena data mezi vice
uzivateli.V databazi je pak mozné sledovat
napiiklad ¢asovy vyvoj poruchy a pfisté ji
odhalit dfive nez nastane. Diky integraci
dalich zafizeni (multimetry, kalibrétory,
testery vibraci, ...) je u daného zafizeni
mozné ke snimkdm ukladat dodatecné
informace jako proudovd zatéz nebo uro-
ven vibraci. K tomu viemu slouzi vzdy
pouze jeden software pro viechna zarizeni
(Ize zdarma vyzkouset viz. Tabulka 2). Je
to ale pouze jedna z moznosti, jak snimky
zpracovévat. Vzdy je lze ulozit do vnitini
paméti nebo na SD kartu a pak je pomoci
USB rozhrani pfenést do pocitace ke zpra-
covéni. Ovlddaci software je stejné jako
firmware kamer pIné lokalizovan do ces-
kého jazyka.

V3e vyse uvedené je zasazeno, jak je u ka-
mer Fluke zvykem, do velmi odolného
a pruzného téla s vynikajicim vyvazenim.
Kamera je tak chranéna proti poskozeni
pfi padu z vysky az 2m na pevnou beto-
novou podlozku. Pro snadnou manipulaci
je rozlozeni tlacitek voleno tak, aby bylo
ovlddani mozné pouze jednou rukou (le-
vou i pravou) i v rukavicich. Prochladlé
ruce v zimé jsou ted minulosti. Jisté potési
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Fluke TiS65

dlouhd Zivotnost akumulatoru - vice nez
4h nepfetrzitého provozu jednoho plné
nabitého akumuldtoru pokryje snadno
jeden pracovni den. A pokud ne, staci do-
koupit druhy akumulator a pfimo na misté
méfeni jej vyménit. Komfort zvysuje také
moznost nabijeni v automobilu, slune¢ni
stinitko displeje nebo drzdk na standardni
stativ. Ve Ize dokoupit jako volitelné pfi-
sluSenstvi.

Popis viech vlastnosti kamer nové fady
Fluke TiS je nad rdmec tohoto ¢lanku. Dal-
i podrobnosti najdete také na strdnkach
spolec¢nosti

GHV Trading, spol. s r.o. na www.ghvtra-
ding.cz. Jejich pracovnici Vdm radi s vybé-
rem poradi a kamery predvedou a zaskoli
v jejich ovladani.
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