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72 Přehled zařízení pro vyhledávání poruch izolace

             
                  

             
                  

                   
                  

               
                  

ISOMETER®  
iso685-…-P

ISOMETER® 
iso1685DP

ISOMETER®  
isoMED427P

ISOSCAN®  
EDS440

ISOSCAN®  
EDS441

ISOSCAN®  
EDS441-LAB

ISOSCAN®  
EDS440-LAF

ISOSCAN®  
EDS460/490

ISOSCAN®
EDS461/491

ISOSCAN® 
EDS150 

ISOSCAN® 
EDS151

ISOSCAN® 
EDS30…

Strana 74 80 viz katalog MEDICS 84 84 84 na dotaz 92 92 96 96 98

Specifické aplikace
Průmyslové závody, záložní 
a bateriové systémy, fázově 
řízené vytápění, elektrárny

Rozsáhlé  
průmyslové celky Zdravotnictví Průmyslové závody, lodě, 

elektrárny
Průmyslové závody, lodě, 
elektrárny, zdravotnictví

Porucha izolace s velkým 
odporem v případě vysoké 
svodové kapacity a nízké 

hodnoty testovacího proudu

Použijte s pružnými 
převodníky CTAF

Průmyslové závody, lodě, 
elektrárny

Průmyslové závody, lodě, 
elektrárny, zdravotnictví Průmyslové závody Zdravotnictví EDS3096PG 

pro sítě bez napětí

Aplikace stacionární stacionární stacionární stacionární stacionární stacionární stacionární stacionární stacionární stacionární stacionární přenosné

Ob
la

st
 

po
už

ití Řídící obvody

Hlavní obvody

M
on

ito
ro

va
ná

 sí
ť 3(N)AC

AC

AC/DC

DC

Jmenovité napětí sítě Un
AC, 3(N)AC 0…690 V, 

DC 0…1000 V
AC 0…1000 V, 
DC 0…1500 V AC 70…264 V viz. ISOMETER® iso685-D-P AC 20…276 V 

DC 20…308 V
AC 20…276 V 
DC 20…308 V viz. ISOMETER® iso685-D-P viz. ISOMETER® iso685-D-P AC 20…276 V 

DC 20…308 V viz. ISOMETER® iso685-D-P AC 20…276 V 
DC 20…308 V podle provedení

Rozptylová kapacita sítě Ce µF ≤ 1000 ≤ 2000 ≤ 5 viz . křivky charakteristiky viz . křivky charakteristiky viz . křivky charakteristiky viz . křivky charakteristiky viz . křivky charakteristiky viz . křivky charakteristiky viz . křivky charakteristiky viz . křivky charakteristiky viz . křivky charakteristiky

Hodnota reakce Ran kΩ 1…10 000 0,2…1000 50…500 viz . křivky charakteristiky viz . křivky charakteristiky viz . křivky charakteristiky viz . křivky charakteristiky viz . křivky charakteristiky viz . křivky charakteristiky viz . křivky charakteristiky viz . křivky charakteristiky viz . křivky charakteristiky

M
on

tá
ž Na DIN lištu

Pomocí šroubů  

Ro
zh

ra
ní

BB EDS440-S EDS441-S

BS EDS440-L EDS441-L

BMS

Přehled zařízení pro vyhledávání poruch izolace ISOMETER® a ISOSCAN®

Typ Str. Vhodné komponenty Vhodné komponenty
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CTAC/01 277
CTUB100 284

WR…S(P) 288
CTBS25 294
WS… 290

WS…-8000 292
CTAF… 298
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tky

AN410 302
AN450 303

STEP-PS 305
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od
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IOM441 90
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Specifické aplikace
Průmyslové závody, záložní 
a bateriové systémy, fázově 
řízené vytápění, elektrárny

Rozsáhlé  
průmyslové celky Zdravotnictví Průmyslové závody, lodě, 

elektrárny
Průmyslové závody, lodě, 
elektrárny, zdravotnictví

Porucha izolace s velkým 
odporem v případě vysoké 
svodové kapacity a nízké 

hodnoty testovacího proudu

Použijte s pružnými 
převodníky CTAF

Průmyslové závody, lodě, 
elektrárny

Průmyslové závody, lodě, 
elektrárny, zdravotnictví Průmyslové závody Zdravotnictví EDS3096PG 

pro sítě bez napětí

Aplikace stacionární stacionární stacionární stacionární stacionární stacionární stacionární stacionární stacionární stacionární stacionární přenosné
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Jmenovité napětí sítě Un
AC, 3(N)AC 0…690 V, 

DC 0…1000 V
AC 0…1000 V, 
DC 0…1500 V AC 70…264 V viz. ISOMETER® iso685-D-P AC 20…276 V 

DC 20…308 V
AC 20…276 V 
DC 20…308 V viz. ISOMETER® iso685-D-P viz. ISOMETER® iso685-D-P AC 20…276 V 

DC 20…308 V viz. ISOMETER® iso685-D-P AC 20…276 V 
DC 20…308 V podle provedení

Rozptylová kapacita sítě Ce µF ≤ 1000 ≤ 2000 ≤ 5 viz . křivky charakteristiky viz . křivky charakteristiky viz . křivky charakteristiky viz . křivky charakteristiky viz . křivky charakteristiky viz . křivky charakteristiky viz . křivky charakteristiky viz . křivky charakteristiky viz . křivky charakteristiky

Hodnota reakce Ran kΩ 1…10 000 0,2…1000 50…500 viz . křivky charakteristiky viz . křivky charakteristiky viz . křivky charakteristiky viz . křivky charakteristiky viz . křivky charakteristiky viz . křivky charakteristiky viz . křivky charakteristiky viz . křivky charakteristiky viz . křivky charakteristiky
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BMS
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104 Přístroje BENDER pro průmyslové aplikace 
Mobilní zařízení pro vyhledávání poruchy izolace ISOSCAN® EDS30…

Tabulka komponentů pro neuzemněné sítě,
ve kterých je nainstalován systém pro vyhledávání poruch izolace

Typ rozvodné sítě AC, DC, AC/DC  (kombinované sítě)

Použití Hlavní nebo řídicí obvody

Hlídač izolačního stavu s generátorem pulzů pro vyhledávání poruch izolace

Type iso685-x-P isoxx1685xP

Jmenovité napětí sítě Un AC 0…690 V, DC 0…1000 V isoLR1685DP: AC 0…690,  DC 0…690 V
iso1685DP: AC 0…1000 V, DC 0…1500 V

Napájecí napětí US DC 19,2…72 V – –

Napájecí napětí 
US AC 88…264 V/DC 77…286 V – –

Napájecí napětí 
US AC/DC 24…240 V  iso685-x-P  –

Napájecí napětí
US DC 18…30 V – isoxx1685xP

Lokalizační proud IL 1/1.8/2.5/5/10/25/50 mA 1/2.5/5/10/25/50 mA

Hodnota reakce 1 kΩ …. 10 MΩ isoLR1685DP: 20 Ω …. 100 kΩ
iso1685DP: 200 Ω …. 1 MΩ

LC displej grafický displej grafický displej

Alarmové relé 2 přepínací kontakty 3 přepínací kontakty

Rozhraní/protokol RS-485 (BS) RS-485 (BS)

Rozsah adres 1…90 1…90

Vyhodnocovací přístroj

Typ EDS195PM

LC displej 3 x 16 znaků

Maximální lokalizační proud 0,2…50 mA

Hodnota reakce 0,2…1/2…10 mA nastavitelná

Klešťové převodníky proudu
Použití Hlavní obvody Řídící obvody

Type PSA3020 PSA3052 PSA3165 (volitelný) PSA3320 PSA3352

20 mm

52 mm

115 mm

Kompletní přenosný systém

Typ EDS3090 EDS3091

Obsah dodávky
Hliníkový kufr, EDS195PM, 

PSA3020, PSA3052, napájecí zdroj
Hliníkový kufr, EDS195PM, 

PSA3020, PSA3052, napájecí zdroj
Hliníkový kufr, EDS195PM, 

PSA3320, PSA3352, napájecí zdroj
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105Přístroje BENDER pro průmyslové aplikace 
Mobilní zařízení pro vyhledávání poruchy izolace ISOSCAN® EDS30…

Použití Hlavní obvody Řídící obvody
pod napětím bez napětí pod napětím

Generátor lokalizačního proudu

Jmenovité napětí rozvodné sítě Un
3AC, AC 20…575 V 

DC 20…504 V
3AC, AC 0…575 V 

DC 0…504 V
AC 20…265 V, DC 20…308 V 

Napájecí napětí US AC 230 V (EDS309xPG) PGH185 PGH186 PGH183
Napájecí napětí US AC 90…132 V (EDS309xPG-13) PGH185-13 PGH186-13 PGH183-13

Lokalizační proud 10/25 mA 10/25 mA 1/2,5 mA

Vyhodnocovací přístroj

Typ EDS195PM
LC displej 3 x 16 znaků

Maximální lokalizační proud 0,2…50 mA
Hodnota reakce 0,2…1/2…10 mA nastavitelná

Klešťové převodníky proudu

Typ PSA3020 PSA3052 PSA3165 (volitelné) PSA3320 PSA3352
20 mm
52 mm

115 mm

Obsah dodávky EDS309...

Ty
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EDS195PM s příslušenstvím PGH18... s příslušenstvím Klešťové převodníky
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EDS3090 1 1 EDS195PM 1 1 1 1 PSA3020 PSA3052 PSA3165 1

EDS3090PG 1 1 EDS195PM 1 1 1 1 PGH185 1 3 1 3 1 AGE185 PSA3020 PSA3052 PSA3165 1

EDS3090PG-13 1 1 EDS195PM 1 1 1 1 PGH185-13 1 3 1 3 1 AGE185 PSA3020 PSA3052 PSA3165 1

EDS3091 1 1 EDS195PM 1 1 1 1 PSA3320 PSA3352 1

EDS3091PG 1 1 EDS195PM 1 1 1 1 PGH183 1 3 1 3 1 PSA3320 PSA3352 1

EDS3091PG-13 1 1 EDS195PM 1 1 1 1 PGH183-13 1 3 1 3 1 PSA3320 PSA3352 1

EDS3092PG 1 1 EDS195PM 1 1 1 1 PGH183 
PGH185 2 6 2 6 2 PSA3320 

PSA3020
PSA3352 
PSA3052 1

EDS3096PG 1 1 EDS195PM 1 1 1 1 PGH186 1 3 1 3 1 AGE185 PSA3020 PSA3052 PSA3165 1

EDS3096PG-13 1 1 EDS195PM 1 1 1 1 PGH186-13 1 3 1 3 1 AGE185 PSA3020 PSA3052 PSA3165 1

Tabulka komponentů pro neuzemněné sítě,
ve kterých není nainstalován systém pro vyhledávání poruch izolace




