WR...S(P)

Méfici proudové transformatory

I Aplikace

+ Pro systémy monitorovani rezidudlnich proud RCMS460/490

+ Pro monitory rezidualnich proudd RCM410/RCM420

+ Pro vyhledavace poruch izolace EDS440/460/490 v AC a DC sitich

+ Méici proudové transformatory WR...SP jsou vhodné pro pfipojnicové systémy, Ize je pouzit pro zatézovaci
proudy > 500 A

Meéici proudové transformdtory
WR70x1755(P) | Normy
MéfFici proudové transformatory série WR...S(P) odpovidaji normam DIN EN 60044-1, IEC 60044-1, |EC 61869.

I Dalsi informace

Pro vice informaci navstivte webové stranky www.ghvtrading.cz.

Meérici proudové transformdtory
WR200x500S(P)

| Certifikaty
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| Udaje pro objednavku
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70x 175 mm WR70x175S B911738
115x305 mm WR115x305S B911739
bez stinéni
150 x 350 mm WR150x3505 B911740
200 x 500 mm WR200x5005 B911763
70x 175 mm WR70x175SP B911790
L 115x305mm WR115x305SP B911791
se stinenim
150 x 350 mm WR150x350SP B911792
200 x 500 mm WR200x500SP B911793
| Certifikaty
WR70x175S(P) | |
WR115x3055(P) |
WR150x3505(P) |
WR200x5005(P) -
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http://www.bender-de.com/en/products/c/system-components/measuring-current-transformers/wr70x175spwr200x500sp.html
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| Technické idaje

Izolace podle IEC 61869-2 Pfipojeni
Nejvyssi sitové napéti pro elektrické zafizeni Um AC720V  Typ pfipojeni Sroubové svorky
Jmenovité vydrzné razové napéti Uisol 3kV  Priifez pfipojovaciho vodice

e s jednoduchy vodi¢/splétané lanko 0.2...4/0,2...2,5 mm?
Mefici obvod splétané lanko s dutinkou s izolaci/bez izolace 0,25...2,5 mm?
Jmenovity transformacni pomér 600/1 Priifez vodict (AWG) %12
Jmenovitd impedance 180 pripojent k vyhodnocovadi jednotce
Jmenovity primarni proud <10A (100 A) jednoduchy vodié > 0,75 mm? 0..1m
Jmenovity primarni proud 210mA jednoduchy vodi¢, krouceny > 0,75 mm? 0...10m
Jmenovity vykon SOmVA ctingng vodic > 0,6 mm? 0...40m
Jmenovity kmitocet 50...400Hz  tinang vodie (stinény na jedné strané piipojeni k PE, nepfipojeny k zemi)  doporugeny: J-Y(SO)Y min. 2x0,6
Vniténi odpor 5..8Q
Sekundarni prepétovd ochrana nulovou diodou P6KE6VSCP ~ V3eobecnd data
Trida presnosti 5 Pracovni rezim trvaly provoz
Jmenovity trvaly tepelny proud 100A  Montdz v jakékoli poloze
Jmenovity krétkodoby tepelny proud 14kA/Ts  Stupen kryti vnitfnich soucsti (DIN EN 60529) 1P40
Jmenovity dynamicky proud 35kA/30ms  Stupen kryti svorek (DIN EN 60529) 1P20
Mechanické vlastnosti, klimatické podminky fs\l;la?:(t)xg;trzr:;sstroubu UL94 \';A (5]
Odolnost proti narazu pii provozu podle IEC60068-2-27 159/11ms
Odolnost proti rézu pfi prepravé podle IEC60068-2-29 409/6s
Odolnost proti vibracim pfi provozu podle IEC 60068-2-6 19/10...150 Hz
Odolnost proti vibracim pfi prepravé podle IEC 60068-2-6 29/10...150 Hz
Teplota okoli pii provozu -10...450°C
Teplota okoli pri skladovani -40...470°C
Klimaticka tfida podle DIN IEC 60721-3-3 3K5
| Rozméry
WR70x175S(P)...WR150x350S(P) WR200x500S(P)
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Rozméry (v mm)

WR70x1755(P) 70 175

WR115x3055(P) 15 305 360 116 25 55 397 240
WR150x3505(P) 150 350 415 140 28 55 460 285
WR200x5005(P) 500 200 585 568,5 268,5 285 = =

| Schéma zapojeni

L | o | e | F | ¢ [ | 1 |
225 85 22 46 261 176 75

8
8

2900¢
6300q
8250¢
9000

PELTL2L3 N

K zatézi

RCM,
RCMS,
EDS
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