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35Přehled modulů pro přepínaní zdrojů

ATICS®-…-ISO ATICS®-…-DIO MEDICS® UMC710D4
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Aplikace Izolované zdravotnické soustavy Zdravotnické soustavy Zdravotnické soustavy

Jmenovité napětí izolace
dle verze 

2 pólový: 250 V 
2 pólový: 400 V

2 pólový: 250 V 
4 pólový: 400 V 250 V

Na
pě

tí

Jmenovité napětí 
sítě Un

AC 230 V (AC 160…276 V) 2 pólový: AC 230 V 
4 pólový: 3N AC 400/230 V 3N AC 400/230 V 

Kmitočtový rozsah 48…62 Hz 48…62 Hz 50…60 Hz

Max. jmenovitý pracovní 
proud 80 A 160 A 630 A

Rozsah měření izolačního 
odporu 10 kΩ…1 MΩ

Hodnota reakce izolačního 
odporu Ran1

50…500 kΩ

Digitální vstupy/relé 1/1 4/4

Rozhraní/ protokol RS-485/BMS RS-485/BMS RS-485/BMS

Př
ip

oj
en

í

Pružinové samosvorné 
svorkovnice

Zásuvné šroubové 
svorkovnice verze do 125 A

Šroubové svorkovnice verze 160 A

M
on

tá
ž Na DIN lištu

Pomocí šroubů 4 x M5 6 x M5 rozvaděčová pole
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