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Klimatizacni technika s DC komponenty
pro aplikace se stejnosmérnym napajenim

Jednim z pozadavk( pri vypracovavani navrhu a nasledné realizaci elektrickych skiini

muze byt zajisténi stejnosmérného napéjeni, které vede k vyuZivani komponent klimati-
zacni techniky s DC napéajenim. Stéle vice jsou vyuzivany slozité ridici a regulacni systémy,
které je tfeba udrzovat ve vhodnych klimatickych podminkach rizenim teploty a vihkosti.

Mezi velkym mnozstvim komponent klimatiza¢ni techniky spole¢nosti GHV Trading maji

své misto i produkty v radé DC zastoupené ventilatory s filtrem, chladicimi jednotkami
Peltier, vgkonnymi topnymi télesy (s ventilatorem ¢i bez négj), regulacnimi prvky pro fize-

ni teploty spolu s vlhkosti a LED svitilnami.

Ventilatory s filtrem a chladici jednotky
Peltier

Vysoké teploty vnitiniho uzavieného pro-
storu skiin¢ mohou mit neblahy vliv na spo-
lehlivost nebo Zivotnost elektrickych zafize-
ni. Snahou je sniZovat teplotu v prostoru skii-
né, a zabranit tak prehfivani. K vybéru jsou
dva typy chlazeni s DC napdjenim — pasiv-
ni a aktivni.
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Obr. 1. Ventilator s filtrem Plus FPI 018

Pasivni systém vyuziva proudéni vzdu-
chu skrze ventilatory s filtrem Plus FP1 018
a FPO 018, které vhanéji nebo odvadéji
vzduch do nebo z prostoru skiiné. K dis-
pozici jsou s napdjenim 24 a 48V DC ve
tfech velikostech (rozméry vytezu 92 x 92,
124 x 124 a 176 x 176 mm). Jejich vyho-
dou je rychld montdZ pomoci rohatkového
mechanismu a velky pratok vzduchu. Mezi
aktivni prvky jsou zarazeny chladici jednot-
ky Peltier s napdjenim 24 V DC a pracujici
na principu Peltierova jevu, tj. bez kapalin.
Jednotky jsou odolné proti ndraziim a vib-
racim, montovat je lze v libovolné poloze
a jsou bezhlucné.

Topna télesa a teplovzdusné ventilatory

Vlivem nizkych teplot mohou nastat stejné
problémy jako pfi vyssich teplotach. Pro DC
aplikace je Siroky vybér topnych téles (bez
ventilatoru) mensich vykoni: RC 016, RCE
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ho pro DC aplikace. K regulaci topnych téles
a ventilatord se pouZivaji regulatory teploty
typu DCT 010 s rozpinacim nebo spinacim
kontaktem a k regulaci vlhkosti pristroje DCF
010. Zminéné regulatory pracuji s napajecim
napétim 20 az 56 V DC a jsou doplnény ex-
ternimi senzory. Dal§i mozZnosti fizeni regu-
lace je pripojeni klasickych termostatt a hyg-

Obr. 2. Chladici jednotka Peltier

Obr. 3. Teplovzdusny ventilator DCR 030

016, CSK 060, HGK 047 a HG 140 s napa-
jecim napétim 12 az 36 V DC a vykony od
5 do 150 W. Pro vétsi vykony jsou urceny
teplovzdusné ventilatory HGL 046 a specidl-
né navrzené DCR 030 a DCR 130, které pra-
cuji s napdjecim napétim 24 az 56 V DC pri
vykonech od 200 do 800 W. Velkou vyhodou
pristroju fady DCR je moZnost volby provozu
s externim senzorem reagujicim na zvySenou
teplotu ¢i vlhkost.

Regulacni prvky

Regulatory jsou rozdéleny podle funkce na
termostaty pro sledovani teploty a hygrosta-
ty pro sledovani vlhkosti. Regulaci ventild-
tortl, jednotek Peltier a topnych téles lze fidit
vhodnym typem reguldtoru specidlné uréené-
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Obr. 4. Termostat DCT 010 se spinacim kon-
taktem

rostatil na fizené komponenty pomoci elektro-
nického relé DCM 010 s napdjecim napétim
0d 20 do 56 V DC. Chladici jednotky Peltier
reguluje termostat SCC-003-A s pfepinacim
kontaktem, ktery zajiStuje prepdlovani jed-
notky, a proto mize chladici jednotka plnit
funkci chlazeni nebo topeni.

Osvétleni LED svitilnami

Jednou ze soucdsti elektrickych rozvadéca
je osvétleni. Jde spiSe o pfislusenstvi, které
neni zcela nezbytné, avsak instalace svitidel
podstatné zlepSuje obsluznost zafizeni a zvy-
Suje bezpecnost prace.
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Obr. 5. Svitilna LED 025 Ecoline

Pro DC aplikace jsou urceny svitilny fady
LED 025 a LED 025 Ecoline s napajenim 24
a7 48 V DC. Vyhodou LED techniky je mala
spotfeba a malé ztraty, které jsou prevazné
vyzafovény jako teplo.
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