AGH520S

Vazebny ¢len

| Aplikace

AC

IRDH275-4...,

| Certifikaty

« Rozsiteni jmenovité hodnoty napéti pro pouziti hlidacd izola¢niho stavu fad ISOMETER® is0685...,
., IR470LY-40, IR420-D6, IRDH1065B-4 na AC, na (3)AC0...7200V, 50...400 Hz
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| Dalsiinformace

cus

LISTED

Pro vice informaci navstivte webové stranky www.ghvtrading.cz.

| Udaje pro objednavku

3(N)AC

0...7200V

| Technické idaje

Typ

AGH520S

I Rozméry (v mm)

Izolace podle IEC 61800-5-1

Jmenovité napéti izolace AC6,3 kV
Test dielektrika podle IEC 61800-5-1

Kategorie prepéti/Impulzni napétova zkouska(zakladni izolace) 1I/AC35 kV
Napétova zkouska AC napétim (zakladni izolace) AC17,5kV
Napétovd zkouska castecnym vybijenim 12kV

Napétové rozsahy

Jmenovité napéti sité Un

Jmenovité napéti sité Un pro UL aplikace
Jmenovity kmitocet fy

Vnitini stejnosmérny odpor Ri
Impedance Z; pfi 7,2 kV and 50 Hz

Mechanické vlastnosti, klimatické podminky, EMC

AC, 3(N)ACO...7,2kV
AC, 3(N)ACO...6kV
50...400 Hz

>80 kQ

>6MQ

Klasifikace mechanické odolnosti podle IEC 60721:
Statické pouziti (IEC 60721-3-3)

Preprava (IEC 60721-3-2)

Dlouhodobé skladovani (IEC 60721-3-1)

Pracovni teplota okoli

Pracovni teplota okoli pro UL aplikace

Skladovaci teplota

Klimatickd tfida podle IEC 60721-3-3

Pfipojeni

3M4
2M2
™3

-10...4+55°C
-10...+45°C
-20...4+70°C
3K5 (mimo oroseni a jinovatku)

Typ pfipojeni svorky 2 (stfedni napéti)
Typ pfipojeni svorek 3, 4, 5
Pripojeni

jednoduchy vodic/splétané lanko 02..

Utahovaci moment

Vseobecna data

Sroubové svorky
Sroubové svorky

A4mm?/0,2...2,5 mm? (AWG 24...12)

2,9Nm

Pracovni rezim

Montaz

Stupen kryti vnitfnich komponent (DIN EN 60529)
Stupen kryti svorek (DIN EN 60529)

Pouzdro

Montaz pomoci Sroubli

Samozhdsitelnost

Hmotnost

Pfistroje BENDER pro pramyslové aplikace
Vazebni ¢len AGH520S

trvaly provoz
v jakékoli pozici

1P64
1P20

zalito pryskyfici

4x M5

UL94 V-HB
<4500 ¢

[* >

190
125

22,5 0}

I Schéma zapojeni

Un 3/(N)/AC 0...7200 V, 50...400 Hz
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