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ZQX POZOR  /I\

Infradervena kamera je citlivé optické méfici zafizeni. Vénujte pozornost nasledujicim poznamkam:

Nemirte kamerou na slunce ani Zzadné zdroje intenzivniho tepelného zareni (napr. pfi svarovani, Fezani...).

Dojde-li k poSkozeni soucasti kamery nebo problému v dusledku nedodrzeni vySe uvedenych pokyna, vyrobce ani prodejce nenese
Zadnou odpovédnost a vSechny naklady nese uzivatel.

UvoD

Technologie detekce pomoci termografie vyuzivajici infracervené zareni existuje v industrializovanych zemich jiz mnoho let a stala
se nepostradatelnym prostfedkem k zajisténi bezpecnych podminek primyslové vyroby. Tato technologie se béZzné pouziva v fadé
rlznych odvétvi, jako je vyroba Zeleza a oceli, vyroba elektrické energie, petrochemicky pridmysl, odvétvi automatizace, té€Zba
zemniho plynu, pfeprava a dalSi profese zabyvajici se bojem s pozary a ochranou hranic. Pro v§echny tyto ¢innosti vyznaéujici se
postupy s minimalizaci zasob, pouzivanim vysokonapétovych vyrobnich zafizeni, silnymi elektrickymi proudy nebo vysokymi
rychlostmi poskytuje infratervené termalni zobrazovani bezkontaktni metodu kontroly v realném &ase.

Tato metoda detekce nevyzaduje zadnou elektrickou energii, odstavku stroje ani preruseni vyroby. Je mozné pomoci ni pfedem
diagnostikovat dosud neprojevené vady, a tim predejit vyskytu zavad a incidentd béhem vyroby. Tepelna zobrazovaci metoda
predstavuje inovativni bezkontaktni technologii kontroly, ktera je bezpeéna, spolehliva a rychla.

V porovnani s kontaktnimi detekénimi pfistroji Siroce pouzivanymi v sou¢asné dobé tato nova technologie znamena bezesporu
revoluéni zménu. Technologie infraervené detekce vyuzivajici tepelné zobrazovani je vyuzivana ve velkém méfitku v nasledujicich
oblastech:

= sledovani elektrickych zafizeni a vysokonapétovych transformatort

= |okalizace uniku z tepelnych zafizeni a tepelnych vyménik(; analyza ztrat tepla

= identifikace tepelnych poruch v kolejové prepravé

= odveétvi mikroelektroniky, racionalizace obvodu teplotni kontroly

= pozarni ochrana, lokalizace skrytych zdroji pozaru

* na misté pozaru, pomoc obétem a taktické Fizeni

=  bezpecnostni pracovnici, no¢ni dohled

Proto je v sou€asné dobé technologie infracervené detekce vyuzivajici tepelné zobrazovani jednomysiné povazovana za
$pi¢kovy nastroj pro primyslové sledovani.

Pravé jste si zakoupili termokameru C.A 1954; dékujeme vam za vasi davéru.

Chcete-li z vaseho pfistroje ziskat to nejlepsi:
= Prectéte si tento navod k obsluze.
= Dodrzujte bezpe&nostni opatfeni.

Vyznam symboll pouZivanych na pfistroji:

Symbol CE oznacuje shodu se smérnicemi EU o nizkonapétovych zafizenich a elektromagnetické
kompatibilité (2014/35/UE).

Vramci Evropské unie tento produkt podiéha povinnosti tfidéni odpadu pro recyklaci elektrického
a elektronického zafizeni podle smérnice WEEE 2002/96/EC: Toto zafizeni nelze likvidovat jako smésny
odpad z domacnosti. PouZité baterie a akumulatory nelze likvidovat jako smésny odpad z domacnosti.
Predejte je na pfislusné misto odbéru recyklovaného odpadu.

Konstrukce vyrobku umozniuje recyklaci a opakované vyuziti vétSiny souéasti

POZOR! Laserové zafizeni tfidy 2. Pfi otevieni krytu se nedivejte na paprsek.
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1. SEZNAMENI S KAMEROU

1.1. Zakladni opatreni

1.1.1. Nikdy se nedivejte na slunce ani zadné jiné zdroje intenzivniho tepelného zareni.

Pfimé vystaveni sluneénimu svitu nebo jinému silnému zdroji tepelného zareni muze negativné ovlivnit funkénost kamery

a Caste¢né nebo zcela vyradit z provozu infragerveny snimac, a to na dobu az nékolika mésic(.

Proto se doporu€uje uzavfit kryt objektivu, neni-li kamera pouzivana, aby se zabranilo nechténé expozici.

1.1.2. Vyhnéte se plisobeni prachu pfi otevieném objektivu.

Prestoze je kamera klasifikovana tfidou ochrany IP54 (odolnost proti stfikajici vodé a prachu), nedoporucuje se kameru pouzivat
v prasném prostfedi: prach ukladajici se na objektivu mize nejen narusit méfeni (pohlceni ¢asti tepla a parazitni rozptyl), ale také

negativné ovlivnit ostrost snimku.

Pokyny k &isténi objektivu naleznete v bodé §9.2. Ciéténi infradervené optiky.

1.1.3. Nedotykejte se objektivu prsty.

Je tfeba se peclivé vyhnout zanechani otiskll prstl, protoze kyseliny z kize mohou narusit povlaky a sklo objektivu a mohou

zanechat trvalé stopy. Viz bod §9.2. Cisténi infradervené optiky.

1.1.4. Vyhnéte se narazam a padim.

PrestoZe je kamera robustni, je nejlep$i omezit pady a narazy, protoze se jednéa o kfehky a presny pfistroj.

1.1.5. Nemifte laserovym ukazovatkem do o€i zadnym osobam

Kamera disponuje vlastnim laserovym ukazovatkem.

= AVOID EXPOSURE -

IEC 00625-1.2014

LASER RADIATION IS EMITTED
FROM THIS APERTURE
DO NOT STARE INTO BEAM

CLASS 2 LASER PRODUCT

QUTPUT < 1 mW
'WAVELENGHT 645-655 nm

Varovani! Nemifte laserovym paprskem do o¢i Zadnym osobam. Mohlo by dojit k popaleni.




1.2. Napajeni kamery

=  Kamera umozriuje pouziti:
- alkalickych baterii
- baterii Ni-MH typu AA.

= Nabijeni baterii by mélo byt provadéno externi
nabijeckou.

= Jsou-li vyjmuty €lanky &i baterie, rezerva chodu
vnitinich hodin je 15 hodin.

=  Baterie se vkladaji na konci rukojeti.

= Otevrete kryt pomoci mince zatla¢enim na zapadku:

1.3. Vlozte pamét'ovou kartu micro SD.

Soubory vytvarené pomoci kamery (snimky, zvukové soubory
a konfigurace) jsou ukladany pouze na pamétovou kartu
micro SD nachazejici se na levé strané hlavy.

V pfipadé nepfitomnosti této karty se zobrazi chybova
zprava, jakmile je nutny pfistup k tomuto médiu.

Pamétova karta musi byt naformatovana:
- ve formétu FAT16,
- nebo ve formatu FAT32,
existuje riziko, Ze nebude mozné kartu precist.

Pamétova karta micro
SD

Pro vloZeni pamétové karty oteviete pryzovy kryt a viozte
kartu do pfislusného otvoru. Viz schéma naproti.

Dbejte na spravny smér viloZeni.
Pokud kartu nelze zasunout:
- je obrdacena nespravnym smérem a je nutné ji otocit;




1.4. Usporadani displeje

V zasadé se kamera spousti:

= na hlavni obrazovce,

= vreZimu kontinualniho snimani,

= v konfiguraci, ve které se nachazela v momentu vypnuti.
AvSak po vyjmuti baterii a spusténi kamery se zobrazi nabidka ,Sprava baterii“.
Nabidka se zobrazuje na vyzadani pfi podrZeni tlaCitka F2 pfi zapnuti kamery.

Informacni zpravy se mohou na displeji prekryvat (Napriklad zpravy pro opétovné pfipojeni periferii s rozhranim Bluetooth, pokud
byly predtim zobrazeny, nebo chybové ¢&i informacni zpravy, pokud se zobrazuji).

Zobrazi se nabidka pro vloZeni systémového data a ¢asu, pokud dojde k pferuseni napajeni vnitfniho ¢asu. Doporuéuje se tyto
udaje aktualizovat, protoze jsou pouzivany pfi vytvareni soubord snimku.

1.4.1. Sprava baterii

K informovani obsluhy o stavu akumulatord nebo baterii b&€hem pouzivani kamery slouzi indikator stavu baterii na stavovém
fadku hlavni obrazovky (viz §1.4.2.1. Stavovy fadek). Spravu baterii je mozné ovladat dvéma zpUlsoby:

1. vychozirezim:
NevyZaduje zadani zadnych informaci obsluhou, ale informuje o nizkém stavu nabiti baterii:
- zadné zobrazeni pred zjiSténim tohoto nizkého stavu,
- zobrazeni R pfiblizné& 30 minut pfed automatickym vypnutim pfistroje.

2. rozsifeny rezim:
Umoznuje pfesné sledovani spotfeby, avSak je nutné spravné zadat pfesné udaje:
- typ pouzitych ¢lankd nebo akumulatord,
- jejich teoretickou kapacitu.

Tento spravce baterii pfedpoklada, Ze baterie nebo akumulatory vioZzené pfed zadanim jsou pIné nabité.

Nabidka ,Sprava baterii“ umozriuje volbu rezimu fungovani, a to takto:
£=0.852017/03/23 17:11:16 £

Battery management

Advanced Fl potvrzuje jednotlivé zadané polozky a zavie okno,

pfi¢emz inicializuje spravce baterii s timto nastavenim.

On

F2 upravuje a potvrzuje zadani vybrané polozky.

Fsm rusi zadani nebo zavfe okno bez inicializace spravce
baterii.

Polozka ,RozSifeny” aktivuje nebo deaktivuje rozSifeny rezim:

2500mAh - Stisknutim tlacitka F2 je mozné upravit hodnotu této
. polozky.
This menu appears when the cells - Pomoci Sipek nahoru/dold zvolite hodnotu a tlaCitkem F2
have been removed. If you insert . o
potvrdite zadani.

fully-charged batteries, advanced

@ 1 @ 1 @ ]

Typ baterii: Kamera je dodavana s bateriemi Ni-MH s nizkou hodnotou samovybijeni a pfibliznou kapacitou 2500 mAh.
Jedna se o vychozi doporu¢ené parametry.

i Pokud uZivatel vZidy pouZiva stejnou sadu akumulatoru, mizZe byt uZitecné pouziti funkce automatického
L { ) j vypnuti kamery pfi nizkém stavu baterii. V tomto pfipadé je teoretickd kapacita akumuldtoru zadana na

£ pocatku automaticky upravena s ohledem na pfedchozi vybijeni. Tato kapacita je navrZzena standardné pri
dal$im zobrazeni nabidky.




1.4.2. Hlavni obrazovka

Obrazovka je rozdélena do 4 Casti:

Stavovy fadek

Hlavni hodnota
ukazatele

Vedlejsi hodnota
ukazatele

Bluetooth méreni

®

£ &8g” 24/03/2017 08:45:22 &

12.8°C N 35.0°C

—>

Paleta barev

PloSny ukazatel

} Zobrazeni naméfrenych hodnot

Funkce tladitek
F1,F2aF3

Obraz pokryva cely povrch obrazovky. Na ném se zobrazuji nasledujici polozky:

stavovy fadek,

paleta barev,

hlavni a vedlej$i naméfena hodnota (v IR),
zobrazeni hodnot Bluetooth méfeni (na pozadani) a

funkce funkénich tlacitek F1, F2 a F3




1.4.2.1. Stavovy rfadek

Tento pruh oznamuje obsluze aktualni provozni rezim kamery.

% mizz £=0.852017/03/23 14:42:56 .

Pfi standardnim fungovani se zde zobrazuji nasledujici informace >

zadné zobrazeni

=
]
=]

Baterie nebo ¢lanky jsou v pofadku.

i } Vychozi sprava
Baterie nebo ¢lanky jsou vybité.

Baterie nebo ¢lanky jsou v pofadku.
Baterie nebo ¢lanky jsou vybité.
Baterie nebo ¢lanky jsou vybité.

RozSifena sprava

7adné zobrazeni

Je zapnuta funkce Bluetooth.
Funkce Bluetooth neni zapnuta.

TA
TF

Funkce spousté > Mireni + Laser (,Aim")
Funkce spousté > Zafixovani (,Freeze")
Funkce spousté > Ulozeni (,Save*)

Funkce spousté > Laser (,Laser”)

Byla zjisténa pfitomnost karty micro SD.
Byla zjisténa absence karty micro SD.

Hodnota emisivity, uZivatelska korekce faktort ovliviiujicich snimani
Vychozi korekce faktord ovliviiujicich snimani

Datum a €as pofizeni aktualniho snimku

Probiha snimani
Snimani zastaveno 2> Snimek je zafixovan

Béhem nagditani snimku — informace > G

7adné zobrazeni

Baterie nebo ¢lanky jsou v poradku.

} Vychozi sprava
Baterie nebo ¢lanky jsou vybité.

Baterie nebo ¢lanky jsou v poradku.
Baterie nebo ¢lanky jsou vybité.
Baterie nebo ¢lanky jsou vybité.

RozSifena sprava

= HNE H

zadné zobrazeni

Bluetooth je aktivni pfi vytvafeni souboru.
Bluetooth neni pfi vytvafeni souboru zapnut.

Funkce spousté—> Mireni (,Aim“), nucené pfi nacitani snimku

[

Nadteni aktualniho infraderveného snimku
Nacteni aktualniho snimku viditelného obrazu

.édné zobrazeni

Je aktivovana uzivatelska korekce faktort ovliviiujicich snimani.
Je aktivovana vychozi korekce faktort ovliviiujicich snimani.

— Nazev naéteného souboru

1.4.2.2. Paleta barev

Paleta barev se pouziva k uréeni teploty rliznych barev pouzitych na termogramu. Ve vychozim nastaveni se toto pfifazeni teplot
a barev provadi automaticky na zakladé minimalni a maximalni teploty zjiSténé z kazdého snimku. AvSak obsluha mlze tento vztah
zménit uréenim minimalnich a maximalnich teplot: jedna se o zafixovanou paletu (viz §2.7. Fixovani barev znazornéni teplot ).

12.8°C N 50T

V automatickém rezimu je paleta znazornéna takto:

Je-li paleta zafixovana, minimalni a maximalni teplota

_— S .
se zobrazuje Cervené a ve stfedu se zobrazi symbol zamku: _ﬂt . ﬂ:&




1.4.2.3. Zobrazeni méreni

V tomto prostoru se zobrazuji méfeni rliznych ukazateldl a méfeni pres Bluetooth, je-li pfipojena méfici periferie a je-li zvoleno
zobrazeni méfenych hodnot.

Sekundarni méfeni ploSného ukazatele
Méreni pfes Bluetooth (pro zobrazeni plati pouze jedno)

Viz 82. Akce méreni a 6.3.10. Zobrazeni méreni Bluetooth na hlavni obrazovce .
1.4.2.4. Funkce tlacitek F1, F2 a F3

Tlagitka F1, F2 a F3 (*) maji nékolik funkci v zavislosti na kontextu zobrazeni a funkce
kamery.

Tyto funkce jsou oznageny pomoci ikon umisténych v tomto prostoru nad pfislusnymi
tlacitky:

Otevieni nabidky nebo opétovné otevieni naposledy oteviené nabidky

Zavfeni vSech otevienych nabidek

Potvrzeni polozky, zadani, zavfeni zpravy, pfidani zvoleného znaku ...

Zavfeni nabidky, zruSeni zadani nebo zdznamu

Zafixovani snimku

Obnoveni kontinualniho snimani

UloZeni aktualniho snimku

Odstranéni vybraného souboru nebo sloZky ve spravci soubord

Otevreni vybraného souboru nebo slozky ve spravci soubort

Ukoné&eni nacteného snimku

Informace o naéteném souboru

Fixuje paletu barev

Uprava minimalni nebo maximalni hodnoty a/nebo navrat do automatického rezimu

Zobrazeni infraterveného snimku

Zobrazeni viditelného obrazu

]
"
B
Potvrzeni zadani v textovém editoru nebo volby pracovniho adresare
-
16
16

Poslech hlasové zpravy

Zaznam nové hlasové zpravy

Zastaveni poslechu nebo zaznamu hlasové zpravy

Hledani novych perifernich zafizeni Bluetooth

Pfipojeni vSech perifernich zafizeni Bluetooth z aktualniho seznamu

Rozsviti laserové ukazovatko.

(*) Neni-li po dobu priblizné 20 sekund stisknuto Zadné z téchto tlacitek, oblast zobrazeni se zmensi a uvolni misto obrazu
z kamery. Stisknutim libovolného tlacitka se obnovi zobrazeni funkci.




1.4.3. Zobrazeni nabidek

PFistup k nabidkam je mozny stisknutim tlaCitka F1 s funkci. PFi zobrazeni nabidky jsou pfifazeny nové funkce tlacitkim F1,
F2 a F3.

SRR EIPEREETEETE  Zvolte poloZzku nabidky pomoci Sipek. Zvolena polozka se
zobrazi Zlutou barvou.

Files Tlagitko F2 umoznuje:
- otevieni odpovidajici nabidky
= - v urcitych pfipadech zménu zobrazeného nastaveni.
; - Nabidky tvofi stromovou strukturu, ktera je uvedena v nazvu
okna.
Tlacitko F1 'F—l zavira vSechny otevfené nabidky bez Cinnosti
a umoznuje navrat na hlavni obrazovku.

Tlagitko F3 8 zavira aktualni okno bez &innosti (vraci se do
predchozi nabidky nebo na hlavni obrazovku).

Je-li upravovan parametr, zobrazuje se na modrém pozadi

s logem &l na levé strané a moznymi hodnotami je mozné
Recall images and choose a working rolovat pomoci tladitek nahoru/dold.

directory to store images. Nové stisknuti tlacitia F2Rd - — pouziti hodnoty.
PoloZku zobrazenou Sedou barvou neni mozné upravovat.
[ = 1 I &8 1

1.5. Konfigurace kamery

PFi prvnim spusténi kamery jsou parametry inicializovany s vychozimi hodnotami a obsluha muze toto nastaveni upravovat, tak aby
vyhovovalo jeho potfebam.

Po provedeni jsou tato nastaveni uloZzena pfi kazdém vypnuti do trvalé paméti, aby mohla byt pfi dalSim spusténi obnovena.

VétSina z téchto nastaveni je pfistupna z nabidky
Trigger ~Hlavni/Parametry/Nastaveni*.

>)

Select new language.

[ 4 T @ 1 &8 ]

1.5.1. Zména jazyka kamery

Nabidky jsou prelozeny do jazyka, ktery vyberete z nabidky: Hlavni/Parametry/Nastaveni s potvrzenim polozky H

1.5.2. Zména data a €asu kamery

Nastaveni vnitfniho ¢asu kamery se provadi v nabidce Hlavni/Parametry/Nastaveni potvrzenim polozky .

Tato nabidka se otevie automaticky pfi spusténi, dojde-li k pferudeni napéjeni vnitfniho ¢asu kamery. Aktualizace data a ¢asu
kamery je nezbytné pro znaceni zaznamu, protoZe nazev soubord termogram( zavisi pfimo na téchto informacich (viz §4.1. Jak
jsou pojmenovavany soubory snimk{?).

Pouziti zadanych a potvrzenych informaci se provadi tlacitkem F2 .




1.5.3.

Zména jednotek teploty a vzdalenosti

V nabidce Hlavni/Parametry/Nastaveni potvrdte poloZku naproti pro volbu zobrazovanych jednotek teploty

L, M
E ",

E . ":r.___f L
= J"'f—._.

1.54.

nebo vzdalenosti:

- teplota se zobrazuje ve stupnich Fahrenheita (°F) nebo ve stupnich Celsia (°C),
- vzdalenost se zobrazuje ve stopach (ft) nebo v metrech (m).

Zména funkce spojené se spousti kamery

Se spousti kamery jsou spojeny 4 funkce, které je mozné ménit pomoci nabidky >
Hlavni/Parametry/Nastaveni potvrzenim niZze popsanych polozek:

T
1. Mifeni e o 3 e
(Aim) Tato funkce umoznuje pfepinani mezi zobrazenim infraterveného obrazu a viditelného obrazu z kamery, tak
aby se usnadnilo mifeni na cil. Pfi stisknuti spousté se zapne laser.
@B Je-li tato funkce zvolena, zobrazi se na stavovém fadku v horni ¢asti obrazovky ikona ,TA".
Vo

PFi nacteni snimku je spoust automaticky nastavena na tuto funkci. Na konci nacitani je obnovena funkce
naprogramovana obsluhou.

2. Zafixovani

u XF

(Freeze) Tato funkce vam umozZriuje provést zafixovani snimku: v tomto pfipadé je zafixovan infraéerveny snimek
a viditelny snimek a je mozné si je prohlédnout jeden po druhém stisknutim tlacitka F3 @ nebo TB podle
aktuélniho snimku.
Je-li tato funkce zvolena, zobrazi se na stavovém fadku v horni ¢asti obrazovky ikona , TF".
Dalsi stisknuti tlacitka umoznuje obnoveni kontinualniho snimani.
3. Ulozeni ) . . . o o . 3 ) o
(Save) Tato funkce nejprve zafixuje infraervené a viditelné snimky a poté je zaznamené na kartu micro SD (je-li

pfitomna).
Je-li tato funkce zvolena, zobrazi se na stavovém fadku v horni &asti obrazovky ikona ,TS".

Kazdé stisknuti zplsobi nové zalohovani a vytvofi odvozené soubory, pokud snimani neni mezitim znovu
spusténo.

Pro obnoveni kontinualniho snimani staci stisknout tlacitko F2 o

4. Laser

i

)

Tato funkce zapina a vypina laserové ukazovatko.

Je-li tato funkce zvolena, zobrazi se na stavovém radku ikona , TL".

1.55.

Nastaveni prodlevy automatického vypnuti kamery

Z dlvodu prodlouZeni autonomie se kamera automaticky vypina (bez zasahu obsluhy: stisknuti tladitek ...) po prodlevé
nastavené v rozsahu 15 az 60 minut (vychozi nastaveni je 15 minut).

I .
Tato funkce je pfistupna z nabidky Hlavni/Parametry/Nastaveni potvrzenim polozky naproti.

Tuto funkci je moZné deaktivovat (volba hodnoty ,Zadny*) a v tom pFipadé se kamera vypne (nedojde-li k zasahu obsluhy),
jakmile jsou baterie pfili§ slabé, aby mohly zajistit napéjeni.

1.5.6.

Nastaveni intenzity osvétleni displeje

Pro snadnégjSi pouziti je mozné nastavit intenzitu osvétleni displeje. Takto je mozné snizit intenzitu osvétleni po setméni, aby
nedochéazelo k oslfiovani, nebo naopak intenzitu zvysit v pfipadé pouziti kamery pfi pfimém slunecnim svétle.

Standardné je kamera nastavena na automaticky rezim: senzor intenzity svétla neustale nastavuje urover osvétleni.

..‘.'@’,
-
’

|\: polozky.

Toto nastaveni, které ovliviiuje vydrZ na baterie, je pfistupné z nabidky Hlavni/Parametry/Nastaveni potvrzeni vedlejsi




1.5.7. Zména umisténi snimku

j Snimky jsou ukladany do pracovniho adresare, ktery maze obsluha nastavit v nabidce Hlavni/Soubory potvrzenim
vedlejSi polozky.

I‘».ﬂalranllrs!s:'Drrractnr'_wr Pracovni adresaf musi byt umistén na kart& micro SD, ktera
[=i/medialsdcardfimages musi byt vioZzena do pfistroje.
=2 New... ] Standardné je definovan adresar « /media/sdcard/images ».

I
s 000 Doba pfistupu k pamétové karté micro SD je pomérné

s 111 dlouha, a proto se doporucuje usporadat zaznamy do vice
adresarl pro omezeni poctu soubord v jednotlivych
adresafich; v tomto pfipadé bude doba nacditani obsahu
adresare kratka.

= new_dir

Aktualni adresar je mozné zvolit jako pracovni adresar

stisknutim tlacitka Fl, které poté zavie okno.

- - Stisknutim tlaCitka F2 “* je mozné otevfit zvolenou poloZku
Select or create working directory for  seznamu. Pro prechod na predchozi Groveri stromu otevfete

saved images. Press F1 to choose polozku seznamu =1 .“ a pro vytvofeni nového adresare
current directory. otevFete polozku "3 Nove...c.

@ 1T > 1 & ]

Create new directory.

[new_dir Nabidka vytvoieni adresare umoziuje zadani nazvu

JJﬁﬂ ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ adresare, pficemz podet znakU je omezen na 20:

Pomoci S|pek zvoltélsmeno které chcete vlozit, pfidejte je

alzo] |t ul o] g v

a potvrdte zadani pomoci tlacitka F1

ol slal tlaln| ]l i|m & — S
ﬂﬂ ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ ﬂJ ﬂ ggtzangrggsa; .Tlac1tko umoziiuje vloZeni aktuélniho

[c] |

Use arrow keys to select a character
and press F2 to add it to the new
filename. Press F1 to validate the

@ 1 @ 1 @ ]

Pozor! Doporucuje se vytvorit adresar pro ukladani snimku v kofenovém adresari karty SD: v pripadé formatovani
FAT16, s pouZitim dlouhych ndzvu je k dispozici pouze 256 poloZek v kofenovém adresaéfi (bud’to 256 soubort nebo
adresari); je karta prilis rychle povaZovana za plnou, prestoZe neni dosaZeno celkové kapacity.

1.5.8. Zména barev zobrazeni snimku

& Kamera nabizi vice palet barev, které je mozné volit pomoci polozky nabidky Hlavni/Zobrazeni.




2. AKCE MBENI

Ve vychozim nastaveni neni vybran Zadny ukazatel méfeni
(volba poloZky =—" v nabidce
Hlavni/Zobrazeni/Ukazatel) a kamera vytvari

pouze infratervené snimky.

Cursor to select a pixel area in the
thermal image. Cursor can be resized
with UP and LEFT key combination,

LS 1T @ 1 @ |

2.1. Odhad teploty objektu bez ukazatele

Je mozné odhadnout teplotu z informaci poskytovanych paletou barev. Barvy linearné rozlozené mezi minimalni a maximalni
teplotou se zobrazuji po obou stranach palety, jednoducha interpolace s polohou barvy na paleté poskytuje hledanou teplotu.

Priklad:  pokud oblast, jejiz teplotu chcete znat, ma barvu umisténou ve stfedu palety, teplota  této barvy bude pfiblizné:
Tmin+(Tmax-Tmin)*1/2=(Tmin+Tmax)/2 je stfedni hodnota teplot minimum a maximum palety, pokud se barva nachéazi v 1.
Ctvrtiné: Tmin (Tmax-Tmin)*1/4 atd.

2.2. Vyhledani teplych a chladnych bodt na snimku

V nabidce Hlavni/Zobrazeni/Ukazatel zvolte posuvniky minima/maxima-> urcujici minimalni a maximalni teplotu
=Y na snimku a zobrazujici hodnoty.

2.3. Méreni teploty bodu na snimku

mozné posouvat po snimku pomoci tladitek s Sipkami.

m V nabidce Hlavni/Zobrazeni/Ukazatel zvolte ukazatel Bod->, ktery poskytuje teplotu bodu. Tento ukazatel je
Umistéte ukazatel doprostfed displeje a zamifte tak, abyste bod nastavili do stfedu.

2.4. Informace o vlastnostech oblasti displeje

V nabidce Hlavni/Zobrazeni/Ukazatel zvolte ukazatel Povrch -, ukazuje stfedni, minimalni a maximalni teplotu
¢asti povrchu ¢tvercového nebo obdélnikového tvaru (se stejnym pomérem jako displej) vytvofeného pomoci

kurzoru.

Umistéte povrch do stfedu displeje a zamifte pro umisténi zény do tohoto povrchu.

Presuite tento povrch pomoci tladitek s Sipkami nebo nastavte velikost pomoci nize uvedené kombinace klaves: Sipka nahoru +
vlevo pro zmenSeni a Sipka dolG + vpravo pro zvétSeni.
2.5. Zobrazeni teplotniho profilu ¢ary snimku

D V nabidce Hlavni/Zobrazeni/Ukazatel zvolte ukazatel profil=>, ktery voli vodorovnou &aru snimku (tlacitka
- nahoru/doll) a sleduje profil. Tento ukazatel uréuje také bod na této ¢are (tladitka vlevo/vpravo) a poskytuje teplotu.




2.6. Zobrazeni bodu se stejnou teplotou na snimku

V nabidce Hlavni/Zobrazeni/Ukazatel zvolte izotermalni - ukazatel, ktery sleduje s jinou paletou barev body

snimku se stejnou teplotou v ramci tolerance. Vstup do tohoto rezimu vyzaduje dvé potvrzeni tlacitkem FZQ
polozky nabidky: prvni pro volbu barvy znazornéni (tlac¢itka nahoru/doli pro posun barev a druhé pro potvrzeni této
volby a spusténi funkce).

Tlagitka nahoru/dolt = nastaveni teploty
- Tlagitka vlevo/vpravo - nastaveni tolerance

Jestlize zafizeni s rozhranim Bluetooth poskytuje hodnotu rosného bodu, ktera byla zvolena jako faktor ovliviiujici snimani, je

referencni teplotou tato hodnota (pfed hodnotou se zobrazuje logo ). Tlacitka nahoru/dolu (viz vy$e) nemaiji zadnou funkci
a izotermalni ukazatel zahrnuje vSechny body, jejichz teplota je nizSi nez referenéni teplota. Tolerance umoznuje zvysit pouze tuto
hodnotu.

2.7. Fixovani barev znazornéni teploty

Ve vychozim nastaveni se pfifazeni barev provadi automaticky a pfepocitava se pfi kazdém snimku na zakladé teploty teplych
a chladnych bodu snimku.

Také jedna barva nemusi nutné na dvou snimcich znazorfiovat stejnou teplotu, pokud se teplé a chladné body zméni.

Chcete-li, aby barvy znazorfiovaly vzdy stejnou teplotu, je nezbytné zafixovat paletu (minimalni a maximalni teplota palety zUstava
konstantni, bez ohledu na teplé a chladné body snimku).

o Zafixovani je mozné provést dvéma zpusoby:
- pomoci tlagitek F2 nebo F3, pfiemz jedno z téchto tladitek ma funkci I A&

- v nabidce Hlavni/Parametry potvrzenim polozky [ ] | pomoci tladitka F2 Q pro zménu jeji hodnoty na
~-manualni“ (tla¢itka nahoru/dol().

Kdyz je paleta zafixovana, zobrazi se na ni ¢erveny symbol zamku a minimalni a maximalni hodnoty jsou také zobrazeny
Cervené.

PFi pfechodu do rezimu se minimum nastavi b&€hem nékolika sekund do reZimu Uprav (na modrém pozadi s logem E)
a umoznuje zménu hodnoty (tlacitka nahoru/dold).

Hodnota maxima se méni pouhym stisknutim tlacitka vpravo (pfi upravé minima). Pokud se nékolik sekund nedotknete
klavesnice, rezim Uprav se ukonci.

Pro opétovnou upravu hodnoty je nutné znovu stisknout tlacitko F2 nebo F3 s funkci [ 28 o nebo znovu potvrdit poloZku

] | v nabidce Hlavni/Parametry pro navrat k rezimu Upravy minimalni hodnoty.

= Ukonceni rezimu fixované palety se provadi takto:

- nejste-li v rezimu Gprav > dvé po sobé& jdouci stisknuti tlagitka F2 nebo F3 s funkci I 1.

- jste-li v rezimu Uprav - jedno stisknuti v rezimu Uprav nebo v nabidce Hlavni/Parametry s Gpravou

polozka n | nabidky Hlavni/Parametry pro navrat k hodnoté ,automatika“.




3. AKCE PRESNEJSIHO MEENI

3.1. Osvédcené postupy

=  Provadéjte méfeni ve stfedni oblasti displeje.

=  Mifte zepfedu. Nemérte Sikmo.

= Meéfte dostatecné velké scény. VVyhnéte se ojedinélym scénam.
= Po zméneé teploty prostfedi pockejte, az se kamera stabilizuje.

= DoSlo-li pfi nabijeni k pfehrati baterii, nevkladejte je ihned zpét do kamery.
3.2. Pouziti parametrti ovliviujicich snimani, které odpovidaji podminkam méreni

Tok pfijimany kamerou zavisi na:
emisivité pozorovaného objektu,
teploté prostredi,
vzdalenosti od cile a na
relativni vihkosti vzduchu.
Emisivita je nejvice rozhodujici pro nastaveni, bez ohledu na kontext méfeni.
VlIhkost, teplota prostfedi a vzdalenost se mohou ve venkovnim prostfedi podstatné lisit.

Kontext méfeni nemusi odpovidat a muze vést k potencialné vyznamnym chybam méfeni. Proto se navrhuje ruéni kompenzace,
pfi které uzivatel upravuje tyto parametry.

Pozor! Nespravné informace o jednotlivych parametrech mize vést k odchylkdm a horsim vysledkium, nezZ jaké
ziskate pri vychozim nastaveni parametrd.

3.2.1. Pouziti vychozi kompenzace faktort ovliviiujicich snimani

i2)" 2017/03/23 14:54:46 *

vial darge
Influence Vychozi kompenzace faktor(i ovliviiujicich snimani odpovida
kontextu kalibrace kamery
a (priklad: emisivita ma fixni hodnotu 1,00, vzdalenost je 0,5 m,
é g vihkost ¢ini 50 % a teplota prostredi dosahuje 25° C).
Default V tomto pfipadé nelze parametry pfizpisobovat a jsou

zobrazeny Sedou barvou v nabidce Hlavni/Cil.
Hodnota emisivity na stavovém fadku je nahrazena logem !ﬂ

W // Pokud se emisivita sledovaného objektu blizi této hodnoté,

F stejné jako parametry prostfedi, tento zpUsob vypoctu je
mozné pouzit.
Plati to i v pfipadé, pokud obsluha nevyZaduje velmi pfesné

hctwatg user influence parameters mérfeni (zjiStovani tepelnych mostl nebo teplotnich
correction or the default one. odchylek).

s 1T @1 &8 |




3.2.2. Pouzivani kompenzace uzivatelskych faktort ovliviiujicich snimani.

Tento zplsob vypoctu je nezbytny, kdyz dojde k odchyleni podminek méfeni od kalibrace (emisivita, vihkost) a obsluha vyZaduje
pfesnost.

Je-li zvolena kompenzace uZivatele, je mozné upravit rizné
parametry:

- emisivita: je mozné zvolit ze seznamu materialt nebo
zadat hodnotu. Jsou k dispozici

3 uzivatelské hodnoty, které je mozné
ménit (pomoci tlacitka vpravo pro zadani
hodnoty, nebo nahoru/dol(i pro zménu této hodnoty

a F2 pro potvrzeni zadani). Po potvrzeni

se nabidka zavfe a hodnota emisivity se zobrazi na
stavovém fadku.
- je mozné ji nastavit v rozmezi od 1,00 do 0,05.

- vzdalenost: vychozi nastaveni je 2 m,
- je mozné ji nastavit v rozmezi od 0,5 m do
999,9m

Activate user influence parameters - relativni vihkost: vychozi hodnota je 55 %,
correction or the default one. - je mozné ji nastavit v rozmezi od 0 do 100 %
- teplota prostfedi: vychozi nastaveni je 25° C,
= - je mozné ji nastavit v rozmezi od 0° C do 55° C
EI | [ ]

3.3. Pouziti stativu

Pro zlepSeni ostrosti snimkd a tim i pfesnosti méfeni je mozné pouzit stativ, ktery zabrariuje nezadoucim vibracim nebo pohyblm.

Upevnéni kamery na fotograficky stativ je mozné pomoci otvoru s primérem V4 palce, ktery se nachazi v rukojeti na krytu baterie:

Otvor pro fotograficky stativ s pramérem " palce




4. UKLADANI A NAGTANI SNIMKU

Pokud se ve ¢teCce nachazi pamétova karta micro SD, je mozné ukladat do paméti a poté nacitat snimky a aktualni
zobrazované namérené hodnoty.

4.1. Jak jsou pojmenovavany soubory snimku?

Kamera disponuje dvéma objektivy. Prvni je uréen k snimani infracervenych snimkl, druhy umoziuje zachyceni fotografie
viditeIného obrazu. Pfi zaznamenani snimku se také vytvofi dva soubory, jeden pro infraCerveny snimek, ktery je pojmenovan
.-aaaammjj_hhmmss_IR.PNG", adruhy pro snimek viditelného obrazu, jehoz nazev je stejny, pouze bez pfipony IR
(,aaaammjj_hhmmss.PNG"), pfi¢emz ¢ast aaaammjj_hhmmss odpovida datu a hodiné pofizeni snimku (obsluha pfedem zajisti
aktualizaci data a ¢asu systému, viz §1.5.2. Zménit datum a ¢as kamery?).

Ke dvéma vySe uvedenym souborlm je mozné pfidat tfeti soubor, je-li ke kamefe pfipojena nahlavni souprava s rozhranim
Bluetooth a obsluha reaguje pozitivné na navrh k vytvoreni hlasové zpravy (viz §4.4. Pfidat hlasovy komenta?). Tento soubor bude
mit stejny nazev jako infraerveny snimek a bude mit pfiponu .WAV namisto .PNG (pfiklad: aaaammijj_hhmmss_IR.WAV).

Je-li snimek zafixovany, je mozné provést vice ulozeni stejného snimku (s pfidanim ukazatell, zménou palety atd....). V tomto
pfipadé hovofime o odvozeném snimku: pro odliSeni téchto infracervenych snimk, které maji stejné datum pofizeni, je za datum
pfidan index ,a“ az ,z“ (pfiklad: 20141020_131254a_IR.PNG). Jsou-li pouzity vSechny indexy od ,a“ do ,z“, je znovu pouzit index
,Z" a soubor s timto nazvem je pfepsan novym souborem.

Co se tyka snimku viditeIného obrazu, pokud je dal$i snimek nezménény, neni duplikovan. Jeden snimek viditelného obrazu mlze
byt pfifazen k vice infraCervenym snimkdm (pozor pfi mazani snimkd viditelného obrazu mimo spravce soubort v kamefe,
nechcete-li vytvofit samostatné infracervené snimky). Opét je mozné pfidat hlasovou zpravu, jejiz nazev je stejny jako nazev
infraerveného snimku (pfiklad: 20141020_131254a_IR.WAV).

4.2. Ulozeni snimku

UloZeni snimku je mozné, je-li do ¢tecky vlozena pamétova karta micro SD.

Pfi normalnim pouziti > je-li ke spousti pfitazena funkce mifeni nebo zafixovani (viz §1.5.4. Zménit funkci
pfifazenou ke spousti kamery?), je nutné nejdfive zastavit snimani (pokud jste tak

jiz neucinili, a to stisknutim tlacitka F2 CD) pro zafixovani snimku.
]

Jedno z tlagitek F2 nebo F3 poté pfevezme funkci . umozAujici uloZeni
aktualniho snimku do pracovniho adresare. Je-li spousti pfifazena funkce ukladani,
kazdé jeji stisknuti zafixuje snimek (pokud tak jiz nebylo u¢inéno) a zapiSe
zafixovany snimek do paméti.

Je-li snimani zastaveno, kazdé dalSi stisknuti vytvofi novy snimek, ktery se
oznaduje jako odvozeny (se stejnym datem pofizeni) a odliSuje se nazvem

s pfipojenym indexem

(viz 84.1. Jak jsou pojmenovavany soubory snimka?)

V pfipadé naéteni snimku > F
je mozné vytvofit novy snimek (odvozeny ze stejného snimani) zvolenim polozky

v nabidce Nacteni, bude pouzit novy index (viz §4.1. Jak jsou pojmenovavany soubor
snimku?) a datum pofizeni zlistane nezménéné.

CESS
Images are saved. File
@ name is: Jakmile je dokon¢eno ukladani, zobrazi se zprava s nazvem vytvoreného souboru.
20170214_224746_IR.png

W gt
Je-li pfipojena nahlavni souprava s rozhranim Bluetooth (viz 86.2.2. Jak pfipojit
Do you want to record a nahlavni soupravu?), druha zprava navrhne pfidani hlasového komentare k tomuto
vocal message? souboru.




Podle situace se ulozi 1, 2 nebo 3 soubory:

1 soubor | v pfipadé odvozeného snimku (stejné datum pofizeni) bez pfipojené nahlavni soupravy (snimek
viditelného obrazu jiz existuje, je vytvofen pouze soubor s infraCervenym snimkem)

2 soubory | vytvofeni snimku z nového pofizeni (nové datum pofizeni) bez pfipojené nahlavni soupravy (jsou
vytvofeny soubory infracerveného snimku a snimku viditeIného obrazu)

3 soubory | vytvofeni snimku z nového pofizeni s hlasovym snimkem

4.3. Kam se ukladaji snimky?

Snimky jsou ukladany do pracovniho adresare zvoleného obsluhou v nabidce Hlavni/Soubory/Adresar (viz §1.5.7. Zménit
umisténi snimkd?).

Pracovni adresaF musi byt umistén na pamétové karté micro SD vloZené do pfistroje; pokud karta chybi, zobrazi se chybova
zprava varujici obsluhu.

4.4. Pripojeni hlasového komentare

Hlasové funkce jsou zajiStovany prostfednictvim nahlavni soupravy s rozhranim Bluetooth, ktera musi byt pfipojena ke kamefe (viz
§6.2.2. Jak pfipojit ndhlavni soupravu?).

PFidani hlasové zpravy je mozné pouze po dokonceni ukladani snimku, po zobrazeni zpravy oznamujici nazev vytvoreného
souboru. Je-li pfipojena nahlavni souprava, dalSi zprava navrhne zaznamenani hlasové zpravy (viz vySe). Délka hlasové zpravy je
omezena na 30 sekund.

i méze e=0.85 2017/03/23 15:04:42 .

Record vocal
Filename: = Okno zadznamu hlasové zpravy pouziva tlacitka F1, F2 a
20170323_150442a_IR. WAV F3, ktera maji pfifazeny tyto funkce:
= : pro spusténi zdznamu nebo spusténi dalSiho
Duration: 30s max L :
= : pro zastaveni zdznamu nebo jeho poslech
= : pro poslech zaznamu
0%
= : pro zavieni okna (bez vytvofeni souboru
Press F2 to start recording the voice je-li stisknuto pfed prvnim zaznamem nebo b&hem

message, F3 to exit (no file will be zaznamu).

created).

BN | 8]

4.5. Uprava hlasového komentafe k existujicimu snimku

Zmeéna hlasového souboru mimo nabidku zaznamu se provadi pouze vytvofenim nového souboru a odstranénim plvodniho
souboru.

Je nutné nejprve nacist pfisludny snimek
(viz 84.6. Jak nacist snimek?) a poté jej ulozit zvolenim
]

polozky v nabidce nacteni.

Je vytvofen novy odvozeny snimek (s novym indexem ,a“ az
,,Z“).

Je-li pfipojena nahlavni souprava, zobrazena zprava navrhne
vytvoreni pfidruzeného hlasového zdznamu.

Zbyva pouze vytvorit novou zpravu (viz vySe) a vymazat
puvodni snimek (viz §4.8. Jak smazat snimek?).

Select Cursor measurements.

| 4+ 1 @ | &8 |




4.6. Nacéteni snimku

Nacteni snimku se provadi v nabidce Hlavni/Soubory/Snimky, pokud se ve slotu nachazi pamétové karta micro SD.
0.852017/03/23 15:19:12 &

ke e | preview: Ve spravci soubortl se zobrazuji pouze infradervené snimky
s 201?0315:1251{;2:__ wmapre  Vygenerované kamerou, s ndzvem podobnym jako:

| 20170315_140351 ... . aaaammjj_hhmmssX_IR.png, a slozky umoznujici pfesun ve
1 20170316_095445_... stromové strukture karty SD.

Y 20170316_100243_... , , . R .
- 20170316 101932 Zobrazi se nahled snimku a pomoci tlagitek vpravo/vilevo je

" 90170316 102017 .. : mozné pfechazet od infraterveného zobrazeni
20170316 103729 ... k pfidruzenému snimku viditeIného obrazu.

20170316_103801_...
20170316_103953_...

Snimky s pfifazenou hlasovou zpravou jsou oznacéeny ve

RN

= 204703416 46060 spravci soubortl pomoci ikony Iﬁ, zatimco jiné jsou oznaceny
Select a file to open. Use Right or [
Left key for IR or Visible preview.

Press F2 to open the selected file or
L@ T = 1 & 1|

Tlacitka F1, F2 a F3 pridruZena ve spravci souboru jsou nasledujici:

pomoci ikony =

@ odstrani zvoleny soubor nebo adresar (odstranit Ize pouze prazdné adresare)

W | otevfe zvoleny adresar nebo soubor (otevieni souboru provede jeho nacteni)

a zavfe spravce soubord.

Otevreni snimku se projevi zavienim nabidek a zobrazenim
snimku na hlavni obrazovce.

Zméni se stavovy fadek (viz §1.4.1.1. Stavovy fadek)

a zobrazi se nazev souboru oznaceny razovou barvou.

Tlaéitka F1, F2 a F3 pridruZena k hlavni obrazovce naéteni snimku jsou nasledujici:

otevie nabidku nacteni umozriujici obsluze ménit paletu, ukazatele, pfepnout infracerveny snimek na snimek
viditelného obrazu, uloZit aktualni snimek, ménit parametry ovliviiujici snimani nebo vizualizovat mé&feni pomoci
pfistroji s rozhranim Bluetooth (pokud existuji v okamziku ulozeni nacteného snimku).

M | opusti nadteni snimku a vrati se do spravce soubord.

n zobrazi doplfujici informace o souboru a v pfipadé potfeby poskytne pfistup ke zvukovému souboru.

Béhem nacitani souboru spoust kamery umozZzriuje pfepinat mezi infraéervenym snimkem a fotografii viditelného obrazu cile.




4.7. Pfehravani hlasového komentare

About file...
Path: /media/sdcard/images/new_dir

PFfehravani hlasové zpravy se provadi pomoci nahlavni
soupravy s rozhranim Bluetooth, ktera musi byt pfipojena ke

Size: 107629bytes kamere
(viz 86.2.2. Jak pfipojit nahlavni soupravu?).

Filename: 20170323_150442a_IR.png

EmISSNE e Chcete-li pfehrat hlasovou zpravu pfidruzenou ke snimku, je
Distance: 2.00m nutné nacist tento snimek (viz §4.6. Jak nacist snimek?)
Hurmidity: 55% a pouzit tla€itko F3n k otevieni okna s informacemi
LAty 0 souboru.
Ambient temp: 25.00°C
mp Tlagitku F2 jsou pfifazeny tyto funkce: pro poslech
This file has an associated vocal hlasové zpravy nebo pro zastaveni poslechu.
message, press F2 to listen to it, F3
to close this window.
4.8. Odstranéni snimku
£22 £=0.852017/03/23 15:22:01 &
Main/Files/Images
[Zi/media/sdcardfimages
E 20170314_152413_... | Preview:
20170316_124637_... Odstranéni snimku se provadi ve spravci souborl (nabidka
20170315_124705._... Hlavni/Soubory/Snimky) pomoci tladitka Fl@.
20170315_125102_. ..
20170315_140351 ... Zobrazi se zprava potvrzujici definitivni odstranéni souboru.

Odstranéni souboru se projevi odstranénim souboru
infraterveného snimku, k nému pfifazeného souboru (pokud
existuje) a snimku viditelného obrazu, pokud neexistuje
A Are you sure you want to Zadny dalsi souvisejici infracerveny snimek.
delete this file?

B % 1 © |

4.9. Pfenos snimku do PC

Snimky jsou vzdy ukladany na pamétovou kartu micro SD.

Snimek upraveny a/nebo prejmenovany na PC jiz neni mozné pouZit na kamere:
- muze dojit ke ztraté casti informaci obsazenych ve snimku,
- spravce soubort filtruje nazvy.

4.9.1. S pamétovou kartou micro SD

Pamétova karta micro SD umoznuje vyjmuti, stai ji vysunout ze slotu a zasunout do ¢tecky na PC. Obrazové soubory mohou byt
presunuty jako jakékoli jiné soubory pfesunutim nebo zkopirovanim z jednoho adresare do druhého.




4.9.2. Pouziti USB kabelu

e Kamera disponuje p?i normalnim provozu portem USB s funkci hromadného Glozist?: p?i p?ipojeni kamery k PC pomoci
USB kabelu je obsah pam??ové karty micro SD p?imo zp?istupn?n v PC, p?enos snimku se provadi p?esunutim z
jednoho adresa?e do druhého.

o Je-li otev?en spravce soubor? kamery a v PC je upraven obsah karty SD, je nezbytné znovu otev?it spravce soubor?
kamery nebo kameru vypnout a zapnout, tak aby se provedené zm?ny projevily.

o Naopak, jakékoli zmény provadéné v kamefe vyzaduji odpojeni/znovupfipojeni USB kabelu pro aktualizaci spravce
soubord v PC.

4.10 Vytvoreni prehledu zasaht zahrnujicich snimky kamery

Tento nastroj je dodavan spole¢né s aplikaci CAmReport a umozriuje nasledné zpracovani snimkd pofizenych pomoci kamery

a automatické generovani prehledu.

Pro pouziti snimku staci pfesunout soubory snimk( z karty SD (infraCerveny snimek, snimek viditeIného obrazu a zvukovy soubor)

na PC a otevfit je pomoci aplikace (viz dokumentace k softwaru).




5. UKLADANI A NAGTANI KONFIGURACI POUZITI

Konfiguracni soubory slouzi k ukladani vSech aktualnich nastavenych parametri kamery a umoznuji obsluze navrat k rezimu
provozu, ktery obsluha definovala (uzivatelska konfigurace) nebo ktery byl definovan predem (tovarni konfigurace). V konfiguraci
se uklada seznam a stav pfipojenych zafizeni s rozhranim Bluetooth umozriujici opétovné pouziti.

5.1. Kam se ukladaji konfigurace?

Stejné jako snimky, jsou konfiguracni soubory ukladany na pamétovou kartu micro SD. Soubory jsou ukladany do adresare
s jedineénym nazvem « /media/sdcard/config/ », ktery se nachazi v kofenovém adresafi pamétové karty.

Jejich nazvy zadava obsluha pfi ukladani a soubory maji pfiponu ,CFG*“.

5.2. UloZeni aktualni konfigurace kamery

£=0.852017/03/23 15:22:01 &
Main/Setup

Ukladani se spusti potvrzenim pomoci tlacitka F2 polozky
[ Iv nabidce Hlavni/Konfigurace/UZivatel.
Otevre se nova nabidka umoznujici zadani nazvu souboru,

ktery ma byt vytvofen (bez pfipony, s maximalni délkou 20
znakl).

Volba znaku, ktery ma byt vlioZen, se provadi pomoci tlagitek

s Sipkami a vlozeni se provadi stisknutim tlacitka F2 .

Potvrzeni zadaného nazvu se provadi pomoci tlagitka Fl,

Open a factory setup. zatimeo tiaditko F3 &J zrusi zadéni a pozadavek na uloZeni
konfigurace.

LS 1T @ 1 @ |

5.3. Nacteni ulozené konfigurace

£=0.852017/03/23 15:22:01 &

Main/Setup/User/Files
[=)/media/sdeard/config

Y 111.CFG Nacteni konfiguracniho souboru se provadi v nabidce
Hlavni/Konfigurace/UZivatel/Soubor prostfednictvim
spravce souboru, ve kterém jsou zobrazeny vSechny
konfiguraéni soubory (pfipona .CFG) nachazejici se
v adresafi « /media/sdcard/config/ ».

Jakmile vyberete soubor (tlagitky nahoru/dold), stisknutim

tlagitka F2 , soubor otevfete a aktualizujete vSechny
parametry kamery s pouZzitim hodnot uloZenych v souboru.

Select a configuration file to open or
delete. Press F2 to recall the
configuration stored in the selected

@ T > 1T & 1




5.4. Odstranéni ulozené konfigurace

Odstranéni konfigura¢niho souboru se provadi v nabidce Hlavni/Konfigurace/UzZivatel/Soubor prostrednictvim spravce soubor(, ve
kterém jsou zobrazeny vSechny konfiguraéni soubory (pfipona .CFG) nachazejici se v adresafi « /media/sdcard/config/ ».

Jakmile vyberete soubor (tlacitky nahoru/dold), stisknutim tlagitka F1 @ aktivujete odstranéni. Zobrazi se zprava potvrzujici
definitivni odstranéni souboru.

5.5. Navrat k tovarni konfiguraci kamery

= e=0.852017/03/23 15:22:01 &

Main/Setup/Factory
Configurations:

. Default setu

Tovarni konfigurace je soucasti pfeddefinovanych nastaveni
nabizenych v nabidce Hlavni/Konfigurace/Tovarni konfigurace.

Pro navrat k programu definovanému po dokonc&eni vyroby

staci pomoci tlagitka F2 W oteviit vychozi konfiguraci.

Press F2 to recall all default
parameters.

[ 1 1T @ 1T &8 1




6. FUNKCE BLUETOOTH

6.1. Zapnout/vypnout Bluetooth

6.1.1. Zapnuti funkce Bluetooth

Z dlivodu zachovani autonomie mliZze byt funkce Bluetooth vypnuta, stejné jako je vypnuta ve vychozim nastaveni. V tomto pfipadé
neni zafizeni Bluetooth napajeno a nespotfebovava elektrickou energii.

Chcete-li tuto funkci pouzit, musite zacit jeji aktivaci
v nabidce Hlavni/Parametry/Bluetooth nastavenim polozky

Aktivace na hodnotu ,On" (zapnuto) (potvrdte polozku

pomoci tladitka F2 pro povoleni zadani pouzijte tlaCitka

nahoru/dolt ke zméné hodnoty a tlacitko F2 pro potvrzeni
zadani).

Activate bluetooth communication.

[+ 1 @ 1 & |

Na stavovém Fadku v horni Casti displeje se zobrazi piktogram & (viz §1.4.1.1. Stavovy fadek).

Pokud byly pfi pfedchozi aktivaci identifikovany periferie nebo nahlavni souprava, pokusi se pfi aktivaci znovu pfipojit. Stava se, ze
toto automatické pfipojeni selZe; v takovém pfipadé je nutné je spustit ruéné ve spravci perifernich zafizeni s rozhranim Bluetooth

(nabidka Hlavni/Parametry/Bluetooth/Periferie) pomoci tlaCitka F24&,

6.1.2. Vypnuti funkce Bluetooth

Vypnuti se provadi stejnym zplsobem, pfi¢emz polozka Aktivace je v tomto pfipadé nastavena na hodnotu ,Off* (vypnuto).

VSechna komunikaéni periferni zafizeni jsou odpojena, ale jejich identifikace zlistava zachovana v paméti, dokud se je pristi
aktivace kamery nepokusi znovu pfipojit.

6.2. Pouzivani nadhlavni soupravy

Nahlavni souprava umoznuje vytvaret nebo pfehravat hlasové zpravy pfidruzené k ulozenym snimkdm.

6.2.1. Jak lze sou€asné pripojit nahlavni soupravu?

Kamera umoznuje pfipojeni pouze jedné nahlavni soupravy.

6.2.2. Pripojeni nahlavni soupravy

Aby bylo mozné pfipojit nahlavni soupravu, musi byt zapnuta funkce Bluetooth (viz vySe).

PFipojeni nahlavni soupravy s rozhranim Bluetooth k systému se liSi podle toho, jestli je periferni zafizeni znamé (zda jiz bylo
pfipojeno), nebo ne.

6.2.2.1. V pripadé prvniho pripojeni nahlavni soupravy

Nahlavni souprava neni rozpoznana, musi poskytnout kamefe vSechny nezbytné informace pro pfipojeni.

Chcete-li tak ucinit, nahlavni souprava musi byt spusténa v rezimu spojovani nebo parovani (viz pokyn pro nahlavni soupravu
k volbé tohoto rezimu).




Headset n
) Je zvolena polozka nabidky

'@_\ Hlavni/Parametry/Bluetooth, potvrzeni pomoci tlacitka F2
umozriuje zvolit hodnotu ,Novy...“ (tlagitky nahoru/dold)

a noveé potvrzeni pomoci tlacitka F2 umozriuje pouZiti.

Je zahéajeno parovani a po nékolika sekundach se vytvori
spojeni.

Polozka n nabidky se zméni: zobrazi se nazev nahlavni
soupravy a jeji hodnota se zméni na ,Pfipojeno”.

Select or connect a bluetooth
headset.

L+ 1 @1 & |

6.2.2.2. Je-li nahlavni souprava jiz znama

Je-li ndhlavni souprava jiz znama, jiz neni nutné provadét parovani-> a staci soupravu zapnout.

Pozadavek na pfipojeni se provadi volbou hodnoty ,Pfipojit* u polozky (potvrzenim tlacitkem F2, tlacitky nahoru/doll
a novym potvrzenim pro pouziti). Nahlavni souprava by se po nékolika sekundach méla pfipojit (hodnota polozky se zméni na
~Pfipojeno”).

V pfipadé selhani pfipojeni opakujte operaci poté, co zapnete a vypnete nahlavni soupravu.

()
(’_g Pokud se v ndzvu polozky nezobrazi ndzev nahlavni soupravy, parovani selhalo a pokus je nutné opakovat.

6.2.3. Odpojit ndhlavni soupravu?

Existuje nékolik feSeni:

Jestlize ... Pak ...

jsou k vasi kamefe pfipojena periferni méfici zafizeni nejjednodussi feSeni je vypnout nahlavni soupravu nebo ji

a chcete je ponechat pfipojena odpojit pomoci nabidky Hlavni/Parametry/Bluetooth
nastavenim hodnoty polozky na ,Odpojit* (potvrzeni
tlaCitkem F2, Sipky nahoru/dolG a nové potvrzeni pro
pougziti).

ke kamere neni pfipojeno zadné dalSi periferni zafizeni doporuc€uje se vypnout funkci Bluetooth, jak je vysvétieno

v bodé §6.1. Jak zapnout/vypnout funkci Bluetooth?, coz
nasledné deaktivuje nahlavni soupravu.
Tim omezite spotfebu této funkce.

6.2.4. Zména nahlavni soupravy

PFi zméné nahlavni soupravy je nutné nejdfive vypnout momentalné pfipojenou nahlavni soupravu a pokraovat pomoci postupu
uvedeného v bodé §6.2.2. Pripojit nahlavni soupravu? nova nahlavni souprava je pro kameru nezndma.

6.3. Pouziti méricich perifernich zafizeni s rozhranim Bluetooth

6.3.1. Kolik perifernich zafizeni je mozné pfripojit?

Kamera umoznuje sou€asné pfipojeni 3 perifernich méficich zafizeni a jedné nahlavni soupravy (s pouzitim klasického nebo
nizkoenergetického rozhrani Bluetooth).

6.3.2. Kolik méfeni je mozné provést na kazdém zafizeni?

Je mozné nacist tfi méfeni v pfipadé svorky a jedno méfeni v pfipadé multimetru ASYC-1V, to znamena maximalné 9 méfeni,




jsou-li pfipojeny 3 svorky.




6.3.3.  Jaka periferni zafizeni kamera rozpoznava?

V aktudlni verzi kamera rozpoznava nasledujici nastroje:

=  multimetry ASYC-IV: MTX 3292/3BT (Cteni 1 méfeni)
=  proudova svorka: F 607 (6teni 3 méfeni)
=  proudova svorka: F 407 (Cteni 3 méfeni)

6.3.4. Pripojeni mériciho zafizeni s rozhranim Bluetooth

Pro pfipojeni periferniho méficiho zafizeni je nutné zapnout funkci Bluetooth (viz §6.1. Jak zapnout/vypnout funkci Bluetooth?).
0.852017/03/23 15:37:04 £
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Press F1 to renew list of BT devices,
F2 to connect listed devices, F3 to

f Perioda ¢teni
4—  této periferie

Periferie jsou pfipojovany ve spravci periferii, ktery se otevie

po potvrzeni polozky v nabidce
Hlavni/Parametry/Bluetooth.

Pfed zahajenim vyhledavani musi byt periferie zapnuty a musi

close the window. Use Right key to byt zapnuta komunikace pomoci rozhrani Bluetooth.

Tento spravce zobrazuje seznam dfive nebo nyni pfipojenych perifernich zafizeni s rozhranim Bluetooth:

rd

A

11 | PFipojené periferie

Nepfipojené periferie

R

‘l_é-“;.j:LE PFipojené nizkoenergetické periferie

* LE Nepfipojené nizkoenergetické periferie

Tlacitka F1, F2 a F3 prifazena k této nabidce maji nasledujici funkce:

G

spousti vyhledavani perifernich zafizeni s rozhranim Bluetooth, jiZz pfipojena zafizeni zdstavaji zachovana. Zafizeni
s nejsilnéj$im pFijmem jsou pfidana a pfipojena do az do dosazZeni 3 povolenych zafizeni.

@ zahajuje pokus o opétovné pripojeni vSech zafizeni uvedenych na seznamu.

zavie spravce perifernich zafizeni s rozhranim Bluetooth.

Tlagitka nahoru/dolli umoznuji volbu periferniho zafizeni ze seznamu pro zobrazeni adresy Bluetooth a periody ¢teni periferniho

zarizeni.

6.3.5. Jak vybrat periferni zafizeni s rozhranim Bluetooth?

Prvni vyhledavani nalezne mezi zjiSténymi zafizenimi ta, ktera jsou kamerou rozpoznana (viz §6.3.3. Jaka periferni zafizeni kamera

rozpoznava?). Poté kamera upfednostni zafizeni, ktera maji nejsiinéjsi vysilani.

Jsou-li zafizeni pfi zahajeni vyhledavani jiz pfipojena ke kamere, budou zachovana. Seznam bude dopInén az do 3 povolenych

zafizeni podle pofadi vyhledani.

6.3.6. Nahrazeni zafizeni jinym zafizenim
Odpojte zafizeni pro jeho odebrani tak, ze jej vypnete.
Pockejte, dokud neprobéhne odpojeni od kamery (do zobrazeni zpravy).

1
2
3. Zapnéte nové zafizeni, které chcete pfipoijit.
4

P i
Zahajte nové vyhledavani (tladitkem F1%#) ve spravci perifernich zafizeni (nabidka Hlavni/Parametry/Bluetooth/
Periferie), ¢imz vymazete aktualni seznam (pfipojena periferni zafizeni jsou zachovana) a je nutné pfidat novy nastroj.




6.3.7.

Uprava frekvence éteni mého periferniho zafizeni s rozhranim Bluetooth

Ve spravci perifernich zafizeni (viz vySe) je mozné zménit periodu ¢teni zvoleného periferniho zafizeni:

Sipka vpravo umoznuje zahaijit zadavani nové periody ¢teni. Perioda se zobrazuje na modrém pozadi s logem E oznadujicim, ze

Sipky nahoru/dolt umozriuji zménu hodnoty. Tlacitko F2 v/ umoznuje potvrzeni zadani, zatimco tlacitko F3 nebo Sipka vlevo
provadi zruSeni. Periodu &teni Ize nastavit az do 50 minut.

6.3.8.

Zobrazeni méfeni z riznych zafizeni s rozhranim Bluetooth

Jakmile jsou zafizeni pfipojena ke kamefe, je mozné zobrazit vSechna pfectena méfeni v nabidce Hlavni/ Parametry/Bluetooth
?

potvrzenim polozky N,

Pozor!

Pro zachovani koherence mezi mérenimi pres Bluetooth a zobrazenym snimkem jsou mérici zafizeni obnovovana

ve spravci méreni pfi kazdém novém snimani. Je-li snimani zastaveno (snimek je zafixovan), nedojde k aktualizaci spravce
méreni. Davejte pozor predevsim pfFi pripojovani perifernich zafizeni béhem zafixovani snimku: méfeni téchto perifernich
zafizeni se nezobrazi ve spravci méreni az do dalsiho snimani.

Nazev zafizeni

/provédéjiciho méreni

1-1:T=27.01 *C MTX3293 1( Typ méFeni

1-2:=26.72 % /

1-3:DP=6.27 °C \")

2-1:VAVG=0.00 V SN Pousiti méfeni

2-2VAVG=-115V

2-3:VPK-=0.00 V , Tato nabidka umozZiiuje zobrazit seznam vSech méfeni pres
3-1Vacde=13.81mv | Displayed

Bluetooth ziskanych z perifernich zafizeni pfipojenych ke
kamere pfi poslednim snimani. Pfi vybéru méfeni (pomoci
Sipek nahoru/doll) je na pravé strané indikovano periferni

zafizeni, které provadi méfeni, obrazek indikuje typ méreni
(zde se jedné o teplotu) a nakonec pouZziti tohoto méreni
(pouziti oznacené pomoci ikony pfed mérfenim uvedenym
v seznamu).

Press F2 or Right key to change the
measurement usage, Left to cancel

your change.
+

Mozné typy méreni zahrnuji:

\c méreni teploty ve stupnich Celsia nebo Fahrenheita
\f méFeni proudu v ampérech

\t‘ mérfeni vykonu ve wattech

™ | méfeni napéti ve voltech

\F méreni frekvence v hertzech

f méreni impedance v ohmech

f méfeni kapacity ve faradech

. mé&feni vihkosti v procentech

,f‘ méfeni vzdalenosti od cile ve stopach nebo metrech
%, | dalsi méten

Je mozZnych nékolik druhtd pouZiti:

e e . S o Cas .
skryté Méfeni se nezobrazuje mezi mefenimi pfes Bluetooth zobrazenymi ve spodni €asti hlavni obrazovky.
zobrazené | Méfeni je pfidano na seznam méfeni pres Bluetooth zobrazenych ve spodni ¢asti hlavni obrazovky

(pokud neni zvolen ukazatel Profil )

Toto méfeni je pfidano na seznam méfeni zobrazeny ve spodni €asti hlavni obrazovky a je mozné jej
pouzit ke korekci faktor( ovliviiujicich snimani nebo izotermalniho ukazatele (viz §6.3.9. Pouzit
méfeni pfes Bluetooth jako parametr ovliviiujici snimani?).




6.3.9. Pouzit méreni pres Bluetooth jako parametr ovliviujici snimani

TFi veli¢iny ovliviujici snimani uplatfiované pfi korekci termogram( jsou teplota prostfedi, vzdalenost od cile a relativni vihkost
prostiedi.

Mate-li k dispozici snima¢ s rozhranim Bluetooth kompatibilni s kamerou a umozniujici provadéni jednoho z téchto méfeni, zjisténa
hodnota muze byt pouzita pro vypocet korekce parametrt ovliviiujicich snimani.

Rosny bod muze byt také pouzit jako hodnota ovliviujici snimani, avSak pouze v pfipadé izotermalniho posuvniku. Tato teplota
poté slouzi jako referencni teplota pro izotermalni zobrazeni, které zobrazi vSechny body, jejichz teplota je nizsi nez tato referenéni
teplota.

Pro méfeni uplatnéna k ovlivnéni je nutné pfifadit uplatnéni
vlivu v okné zobrazeni méfeni pfes Bluetooth (nabidka
AP NENNENENRLEEYY  Hlavni/Parametry/Bluetooth/Méreni):

- zvolte pfislu§né méreni (Sipky nahoru/dol), pro které se
BT measurements: zobrazi uplatnéni méfeni a jsou umoznény zmény pomoci
& 1:Temp=28.40 "C = | MT%3293 00000 Sipky vpravo (uplatnéni se zobrazi na modrém pozadi

'c s logem ,

& '\ o

- zvolte uplatnéni ,vlivu“ (Sipky nahoru/dolt) a potvrdte

zadani pomoci tlagitka F2 .
Upozornéni: doporucuje se pouze pro méreni tohoto typu:

+ Influence

- - teplota (ve stupnich Celsia)
Press F2 or Right key to change - vzdalenost (v metrech)
the measurement usage, Left to - relativni vihkost [v procentech (0 az 100)].

cancel your change. - rosny bod (ve stupnich Celsia nebo Fahrenheita)

Pro ovlivnéni je mozné uplatnit pouze jedno méfeni daného
typu: je-li jiz pro ovlivnéni uplatnéno méfeni stejného typu,
jeho uplatnéni je zménéno na ,zobrazeno* a aktualni méfeni
se zméni na ,ovlivnéni*.

V pFipadé parametrd ovliviiujicich méfeni nahrazuji méfeni
Udaje, které uzivatel zada v nabidce Hlavni/Cil, pokud zvoli
uzivatelské ovlivnéni (viz §3.2.2. Pouzivani kompenzace
uzivatelskych faktor( ovliviiujicich snimani.).

Pouziva-li se méfeni ovlivnéni pres Bluetooth, hodnota
odpovidajiciho ovlivnéni v nabidce Hlavni/Cil je nastavena na
.Bluetooth”, a tim indikuje Ze se jedna o méfeni, které je

Iser?

Temperatu L - .
p,.«- zohlednovano pfi korekci.
/ Skute€na hodnota se zobrazuje na hlavni obrazovce
v seznamu méfeni pfes Bluetooth (s indexem ,i* za &islem
Eluetooth e
méfeni).

_SE,t environment temperature UT‘SEd V pfipadé izotermalniho ukazatele se pfed referencni teplotou
in influence parameters correction, *
sekundarnich hodnot posuvniku zobrazi logo . Referenéni

teplota odpovida rosnému bodu naméfenému zafizenim

5] | Q | a s rozhranim Bluetooth.

Poznamka: Obsluha zajisti, aby zvolena méreni byla koherentni s jejich pouZzitim.




6.3.10. Zobrazeni méreni pies Bluetooth na hlavni obrazovce
Jak je popséano vySe, je mozné pfifadit uplatnéni méreni.

Ma-li méfeni hodnotu ,Zobrazeni“ nebo ,Ovlivnéni“, zobrazuje se na modrém pozadi na poslednim fadku zény méreni v ramci
obrazovky (neni-li kvali nedostatku prostoru aktivovan kurzor profilu). Je-li po€et méfeni pfilis velky, pfi kontinualnim snimani nejsou
vSechna viditelna. AvSak je-li snimek zafixovan, zobrazuji se na Fadku vSechna méfeni pfes Bluetooth odpovidajici tomuto snimani.

Pro kazdé méfeni se zobrazuje €islo méFeni, tak jak se zobrazuje v okné méfeni pfes Bluetooth, pfipadné je doplnéno o znak ,,i“,
pokud je méfeni uplatnéno pro ovlivnéni, a znak ,;:“ oddélujici nazev méfeni a jeho hodnotu. Kazdé méreni je oddéleno 2 mezerami.

Dojde-li ke zméné konfigurace periferniho zafizeni s rozhranim Bluetooth (pfechod k jiné funkci méfeni), pouziti vSech méreni
tohoto periferniho zafizeni je v kamere nucené nastaveno na ,skryté" a nezobrazuje se na hlavni obrazovce. Obsluha se musi vratit
do nabidky Hlavni/Parametry/Bluetooth/Méfeni a vyzadat si nové zobrazeni.

6.3.11. Je mozné ulozit méfeni pres Bluetooth sou¢asné se snimkem?

Ano, méfeni pfes Bluetooth jsou zaznamenavana pfi ukladani snimku.
?

Jsou k dispozici pfi naéteni souboru (viz §4.6. Naéteni snimku ) potvrzenim polozky S\ v nabidce nacteni.




7. AKTUALIZACE INTERNIHO SOFTWARU KAMERY

7.1. Kde je mozné precist verzi interniho softwaru kamery?

T §58e=0.852017/04/10 13:03:02 &£
Instrument: CA1954
Soft version: 00.01g
Boot version: 00.01
Kernel version: 4.1.15/ 0.04

FS version:  1.13 7/04/2017 Aktudlni verze interniho softwaru kamery je k dispozici
Acq version:  4-0/00.01 v nabidce ,Hlavni“ po potvrzeni pomoci tlacitka F2 m BN
Hard version: AAAAA ) u

Serial number: 123456789 polozka 7.

IR Sensor SM: 2272-05-082 Verze se zobrazuje na fadku ,Verze softwaru:“ v této nabidce.

http:/fwww.chauvin-arnoux.com
Email: support@chauvin-arnoux.fr

7.2. Jak aktualizovat interni software kamery?

% Aktualizace softwaru jsou k dispozici na nasich internetovych strankach http://www.chauvin-arnoux.com, v oddilu Podpora

pro kameru C.A 1954.

% Je-li na strankéach k dispozici aktualizace, doporu¢ujeme vam jeji stazeni a nainstalovani.

Krok Akce
1 Archiv aktualizaci je nutné zkopirovat do kofenového adresére karty uSD pred jejim viozenim do kamery.
28 PFi dalSim spusténi zafizeni aplikace detekuje aktualizaci a dotaze se uzivatele, zda chce aktualizaci

nainstalovat. V pripadé kladné odpoveédi je aktualizace pouzita.

Varovani! | w  Aktualizace pfedstavuje kliGovou operaci.
B Ujistéte se, Ze jsou baterie odpovidajicim zplisobem nabité.
®  Prfed provedenim aktualizace durazné doporucujeme dobiti baterii.

®  Nikdy neprerusujte probihajici aktualizaci.



http://www.chauvin-arnoux.com/

8. SETKALI JSTE SE S OBTIZEMI?

8.1. Zobrazuje se mi jednobarevny infracderveny snimek.

8.1.1. Paleta barev je zafixovana.

Ujistéte se, zda horni a spodni limit teploty ve vasi paleté odpovida dynamice teplot vasi scény. Pro ovéfeni odemknéte paletu (viz §2.7.
Fixovani barev znazornéni teplot).

8.1.2. Nekoherentni uzivatelské parametry ovliviiujici snimani

Zadani nespravné hodnoty emisivity maze vést k chybam méreni tohoto typu. Zkontrolujte parametry ovliviiujici snimani v nabidce
~Hlavni/Cil*. Mate-li pochybnosti, nastavte vychozi parametry ovliviiujici snimani.

8.2. Moje infra€ervené snimky jsou malo kontrastni.

=  Ujistéte se, Zze neni aktivovano izotermalni méreni.

= Je-li paleta zafixovana, ujistéte se, zda je spodni a horni limit teplot vasSi palety odpovida dynamice teplot vasi scény.
V pfipadé pochybnosti odemknéte paletu (viz §2.7. Fixovani barev znazornéni teplot).

= Dynamika teplot snimku je pfili§ velka (teplé a chladné body jsou pfili§ vzdalené); takeé linearni rozlozeni teplot mezi
minimalni a maximalni teplotou snimku je pfili§ velké, cozZ ovliviiuje kontrast snimku.
K dispozici je nékolik feSeni:
- budto zafixujete paletu a nastavite limity teplotniho rozmezi podle svych poZadavkd,

- nebo odstrarite ze zorného pole kamery teplé a chladné body, které vas nezajimaji, pro omezeni dynamiky
teplot snimku.

8.3. Nemohu ulozit aktualni snimek
= Ujistéte se, zda je karta micro SD spravné vlozena do svého slotu a zobrazuje se jako pfitomna na stavovém fadku
hlavni obrazovky (viz §1.4.1.1. Stavovy fadek).

= Zkontrolujte, zda vaSe karta micro SD neni zaplnéna (v pfipadé formatovani FAT16 davejte pozor na pocet polozek
v kofenovém adresafi, viz §1.5.7. Zménit umisténi snimku?).

=  Ujistéte se, zda karta micro SD neni poSkozena a zda je mozné Cist/upravovat jeji obsah na PC prostfednictvim USB
kabelu nebo &tecky karet.

8.4. Spravce souborti ma velmi pomalou odezvu.

Pristupova doba karty SD je relativné dlouha. Chcete-li tuto dobu zkratit, upfednostnéte vytvoreni novych adresart pro ulozeni
vasSich snimku a omezte pocet souborl v jednotlivych adresafich. Doporucujeme vam pravidelné si stahovat vase snimky
na hostitelské PC prostfednictvim USB kabelu nebo &tecky karet.

8.5. Nemohu pfripojit svoji nahlavni soupravu.

=  Ujistéte se, zda je vaSe nahlavni souprava spravné napajena a nebyla automaticky pfipojena k pfistroji, se kterym je
jiz sparovana.

=  Vypnéte nahlavni soupravu a zopakujte postup popsany v bodé §6.2.2. Pfipojte nahlavni soupravu.

=  Pokud problém pretrvava, vypnéte funkci Bluetooth na kamefe (viz §6.1. Zapnuti/vypnuti funkce Bluetooth), znovu ji
zapnéte a poté se pokuste o nové pfipojeni.

8.6. Nemohu pripojit své periferni zarizeni s rozhranim Bluetooth.

= Ujistéte se, zda je vaSe periferni zafizeni spravné napajeno, nakonfigurovano v rezimu Bluetooth a zda jiz neni
vyuzivano jinym pfistrojem.

=  Vypnéte zafizeni a zopakujte postup popsany v bodé §6.3.4. Pripojeni méficiho zafizeni s rozhranim Bluetooth.

=  Pokud problém pfetrvava, vypnéte funkci Bluetooth na kamerfe (viz §6.1. Zapnuti/vypnuti funkce Bluetooth), znovu ji
zapnéte a poté se pokuste o nové pfipojeni.




8.7. Moje méreni pres Bluetooth se nezobrazuji nebo nejsou obnovovana ve spravci

meéreni.

Ujistéte se, Ze neni zastaveno snimani. Pro zachovani koherence mezi zobrazovanym snimkem a méfenimi pres
Bluetooth nacitanymi v periferiich v momenté pofizeni snimku nejsou méfeni aktualizovana az do dal$iho nového
snimku. Je-li pfipojeno periferni zafizeni, pfi zastaveni snimani nejsou jeho méfeni zobrazena, dokud neni obnoveno
snimani.

Je mozné, Ze v dusledku nespravného ¢teni doslo ke vzniku neshody mezi Etenym mérenim a oéekavanim. Mize tim

byt blokovano obnoveni. Chcete-li se zbavit pochybnosti, zmérite funkci méfeni v perifernim zafizeni (otoény pfepinac

na svorkach) a vratte se do vychozi polohy.

Pokud problém pfetrvava:
1. Vypnéte zafizeni s rozhranim Bluetooth.
2. Pockejte na detekci tohoto odpojeni kamerou.

3. Znovu uvedte zafizeni do provozu (pfi aktivovaném rezimu Bluetooth).

4. Stisknutim tlacitka F2 @ se znovu pokuste o pfipojeni pfistroje ve spravci perifernich zafizeni
Bluetooth (nabidka Hlavni/Parametry/Bluetooth/Periferie).
Je-li povoleno kontinualni snimani, vaSe méfeni se musi zobrazit ve spravci méreni Bluetooth (nabidka

Hlavni/Parametry/Bluetooth/Méfeni).




9. PECE A UDRZBA
9.1 Cisténi skfiné a displeje kamery

= Cisténi skiiné: zcela uzavrete kryt objektivu kamery, aby nedo$lo k jeho pogkozeni. PouZivejte hadFik namod&eny
v mydlové vodé nebo alkoholu.

= Cisténi displeje: abyste zabranili poskrabani, pouzivejte pouze mékky hadFik, ktery neuvolfiuje viakna.

POZOR! Kamera neni odolna proti ponofeni do kapaliny.
9.2 Cisténi infracervené optiky

A Infracerveny objektiv ma velmi citlivou povrchovou vrstvu.

Proto je tfeba dbat, abyste na ni nezanechali otisky prsta. Je tfeba se vyvarovat pokud mozno jakémukoli tfeni o objektiv.
V pfipadé, Ze je objektiv znecistény prachem, pouzijte k jeho odstranéni pfednostné bezkontaktni prostfedky, napfiklad tlakovou
lahev se suchym stlatenym dusikem, ofukovaci balének atd...., tak aby nedoSlo k poSkozeni povlaku objektivu.

Potfebujete-li objektiv oftfit, zacnéte vzdy odfouknutim prachu, jak je vysvétleno vyse, tak aby nedoslo k poSkrabani objektivu
prachem pfi pohybu hadfiku, a poté pouzijte papir na optiku (typ KIMWIPE) specialné uréeny k Cisténi optiky, ktery je mékky,
nasakavy a neuvolfiuje viakna.

9.3 Metrologické ovéreni

Stejné jako u vSech méfricich a testovacich pfistroju je nutné pravidelné ovérovani.
Doporuéujeme vam kontrolovat pfistroj jednou za rok. Kontrolu a kalibraci pfistroje vdam mohou zajistit naSe akreditované
metrologické laboratofe (informace a kontaktni idaje vam sdélime na pozadani) nebo zastoupeni ve vasi zemi.

9.4 Rozbaleni a opétovné baleni

VSechny mechanické a elektrické prvky pfistroje jsou pfed expedovanim kompletné zkontrolovany.

Po pfijeti pfistroje provedte rychlou kontrolu, zda nedoslo k poSkozeni béhem prepravy. V pfipadé potfeby se ihned obratte na nase
prodejni oddéleni a pfedlozte pravni vyhrady dopravci.

V pfipadé preposilani pouzijte pokud mozno plvodni obal.
9.5 Opravy

Pfistroj smi opravovat pouze vyrobce. Vyrobce si vyhrazuje pravo budto provést opravu, nebo vyménu celého pfistroje, pfipadné
jeho &asti. V pfipadé vraceni zafizeni vyrobci hradi dopravu zékaznik.

V pfipadé oprav mimo metropolitni Francii v rdmci zaruky a po vyprSeni zaru¢ni doby vratte pfistroj lokalnimu zastoupeni
spole¢nosti CHAUVIN ARNOUX nebo vasemu distributorovi.




10. ZARUKA

Nami poskytovana zaruka, neni-li vyslovné uvedeno jinak, je platna po dobu 2 let od data dodani zafizeni.
Na vyzadani je k dispozici vypis z nasSich vSeobecnych prodejnich podminek.

Zaruka se nevztahuje na nasledujici pfipady:

= Nespravné pouziti zafizeni nebo pouZiti s nekompatibilnim zafizenim.

» Zmény zafizeni provedené bez vyslovného souhlasu technického servisu vyrobce.

= Prace provadéné na zarizeni osobou, ktera nebyla schvalena vyrobcem.

» Individualni Upravy konkrétni aplikace, které nejsou pfedpokladané vzhledem k definici zafizeni nebo nejsou uvedené v navodu
k obsluze.

= PoSkozeni v dusledku narazu, padu nebo zatopeni.




11. STAV DODAVKY

Termokamera C.A 1954 je dodavéna v kufru s timto prislusenstvim:

= Nabijecka baterii

= 4 baterie NiMH — 1,2 V — 2500 mA.h

= Nahlavni souprava s rozhranim Bluetooth
=  USB kabel

= Pamétova karta micro SD

=  Struéna pfirucka 13L (v tiSténé podobé)

=  CD se softwarem a kompletnim navodem (vyrobek a software)




PRILOHA | — Stromova struktura nabidek (1/3)
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Use arrow keys to select a character
and press F2 to add it to the new
filename (no on needed).

Use arrow keys to select a character
and press F2 to add it to the new
filename. Press F1 to validate the

delels. Press F2 to recall the
configuration stored in the selected

] Main/Files/Images Main/Files/Di ‘ector
|Ciimedia/sdcard/images [=i/medialsdcardiimagel
d 120170328 101105_IR.....

20170328 101121 IR ..

Main/Setup/User

Main/Setup/Factory

Setups:
*. iDefault setu

Y 20170328_101241_IR....
| 20170328 101309 IR.

Main/Display/Palette
Grayscale Rainbow

Main/Display/Cursor

MinMax 20170328_105045_IR....

20170328 151704 IR....
= 20170329_101844_IR....

Select a file to open. Use Right or Left
key for IR or Visible preview. Press
F2 to open the selected file or

Main/Files

oy
a8

S?Iect or create working directory foT
saved images. Press F1 to choose
|current directory.

Open a user setup file.

Press F2 to recall all default
parameters.

Steel palette, ranging from black,
purple, yellow to white.

& i

Main/Display

No cursor displayed.

(1 =1 81

Images Directory

=

(13.24%) media/sdcardfim

Palette

-

|Recall an image. (x.x%) indicates the
|memory used in the SD card.

Open a factory setup.

Select Cursor measurements.

Display

- 1 ®
-

[ T & 1T & 1

]

Select Cursor measurements or

\palette.
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Main/Target/Emissivity

User2
& User3
Aluminium anodized
Aluminium polished
Asphait
Brick
Clay tile
Concrete

0.85

Select emissivity value and press F2
to validate your choice.

s 1T @1 &1

Main/P:

ters/BT/Peripheral
BT measurement peripherals:
1:CA1246-Thermo H

Main/About
Instrument:  CA1954

Soft version:  00.01g

Boot version: 00.01

Kernel version: 4.1.15/ 0.04
FS version:  1.13 7/04/2017
Acg version: 4-0/00.01
Hard version: AAAAA

Serial number: 123456789

IR Sensor SN: 2272-05-082

Main/Target

[NIENTN Emissivity | Distance

Bluetooth

Activate user influence parameters
correction or the default one.

[T T & T & ]

http:/fwww.chauvin-arnoux.com
Email: support@chauvin-amoux.fr

Automatic

Bluetooth
Main/Pa

Activation Headset Adjust all system parameters.

O N -

Disconnected

IS 1T &l

Peripherals Measurements

ctivate bluetooth communication’

Main/Param./Adjust./Trigger
Freeze

10:00-E8:AE-37:68

Influence

Press F1 to renew list of BT devices,
F2 to connect listed devices, F3 to
close the window. Usa Right key to

The trigger key is used to toggle
between infrared and visible view, in
order to aim at the target.

Press F2 or Right key to change the
measurement usage, Left to cancel
your change.

I |

4 1 &1 &8 1]

< [ T 1T al I

Main/Param./Adjust./Languages

- Deutsch

Main/Param. IAd]ust /DateTime

Es;ﬁaﬁo\
«= Suomi
| Franqass

-
e 2017
Italiano Hour Minute Second
A gh=0{
Select new language. | gd 21 14

Validate

[ £ 1 & 1T &1

Press F2 to set the new values and

[ +1 | & | € |

Mair Parameters/Adju stments

Trigger

>

Automalic

Select new language.

Main/Param./Adjust./Units

Temperature Distance

Celsius

Select unit for temperature.

[ F T & 1T & ]
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Recall/Cursor
MinMax

Recall/Palette
Grayscale Rainbow

o
.

Profile Isotherm

2| =

P}mm"urm‘la'plxmuuam‘ me -
tlhgrmal image. Cursor can be resized Steel palette, ranging from black,
[wlth UP and LEFT key gombination, purple, yellow to white.

- VAT el PYAATR

Reeall Recall/BT measurements

BT measurements:

|Press F2 or Right key to change the
measurement usage, Left to cancel
your change.

[ 1 1 @ 1 @ 1

Recall/Target
Influence |REQIESVIE RS EER]

Activate user influence parameters
correction or the default one.

[ 5T 1T & 1 €& |



PRILOHA Il — Tabulka emisivity

Material Specifikace Teplota °C Spektrum Emisivita Ref.
Nerezova ocel 18-8 25 0,16
Nerezova ocel 304 (8 Cr, 18 Ni) 215~490 0,44~0,36
Nerezova ocel 310 (25 Cr, 20 Ni) 215~520 0,90~0,97
Slitiny. nikil Drét ze slitin}/'niklu a ch'romu (leskly) 50~1000 0,65~0.79
(Zaruvzdorny)
Slitiny niklu Slitina niklu a chromu 50~1040 0,64~0,76
Slitiny niklu Zaruvzdorna slitina niklu a chromu 50~500 0,95~0,98
Slitiny niklu Slitina niklu a stfibra 100 0,14
Hlinik Hlinik leStény 100 0,09
Hlinik Komeréné dostupny hlinikovy plech 100 0,09
Hlinik Hlinik eloxovany kyselinou chromovou 25~600 0,55
Hlinik Hlinik lehce oxidovany 25~600 0,10~0,20
Hlinik Hlinik vysoce oxidovany 25~600 0,30~0,40
Hlinik eloxovany, svétle Sedy, matny 70 LW: 8-14 ym 0,97 9
Asfalt 4 LLW: 6,5-20 um 0,96 8
Beton 20 T: celkem spektrum 0,92 2
Drevo hoblovany dub 20 T: celkem spektrum 0,90 2
Cihla Cervena 20 T: celkem spektrum 0,93 2
Cihla Cihla, zaruvzdorna 1100 0,75
Bélici vapno 20 0,9
Guma tvrda 20 T: celkem spektrum 0,95 1
Chrom Chrom, lestény 40~1090 0,08~0,36
Méd Méd, leskla 100 0,05
Méd Méd, vysoce oxidovana 25 0,78
Méd Méd, tekuta 1080~1280 0,16~0,13
Méd Oxidovana 50 T: celkem spektrum 0,6-0,7 1
Voda 0,96
Email (bily) 18 0,9
Cin Komeréné dostupny plech 100 0,07
Cin Silné oxidace 0~200 0,6
Zelezo a ocel vysoce oxidovana 50 T: celkem spektrum 0,88 1
Grafit (lampova Cerri) 96~225 0,95
Mosaz Mosaz leskla (extrémni lesténi) 28 0,03
Mosaz Oxidovana mosaz 200~600 0,61~0,59
Magnézium Oxid hofecnaty 275~825 0,55~0,20
Magnézium Oxid hofe€naty 900~1670 0,2
Magnézium Rtut 0~100 0,09~0,12
Nikl Anodicky lestény 25 0,05
Nikl Elektrolyzovany 20 0,01
Nikl Niklovy dréat 185~1010 0,09~0,19
Nikl Niklovy plech (oxidovany) 198~600 0,37~0,48
Nikl Oxid nikelnaty 650~1255 0,59~0,86
Zlato Zlato, lesklé 230~630 0,02
Malba 8 rGznych barev a stuprit 70 LW: 8-14 um 0,92-0,94 9
Plast PVC, plastova podlaha, matna, strukturovana 70 LW: 8-14 ym 0,93 9
Omitka Hruba vrstva 20 T: celkem spektrum 0,91 2
Omitka sadrokarton 0,87 10
Olovo Olovo, cisté (bez oxidace) 125~225 0,06~0,08
Olovo Slabé oxidované 25~300 0,20~0,45
Terakotova dlazdice 0,88 10
Sklo (povrch) 23 0,94
Sklo, zaruvzdorné 200~540 0,85~0,95
Zinek Oxidace pfi 400° C 400 0,01
Zinek Zelezny plech galvanizovany leskly 28 0,23
Zinek Oxidovany praskovy zinek 25 0,28




PRILOHA Ill — Technick& specifikace

Popis Parametry C.A 1954
. ) Typ Mikrobolometr UFPA
Infracse ,:/,gg)é Spektralni rozsah 8~14 um
RozliSeni 120 x160
NETD 800 mK pfi 30° C
3 Frekvence 9 Hz
IR ZObraflo,"kiﬂ Objektiv 28° x 38 (typické)®
y IFOV (prostorové rozliSeni) 4,1 mrad
Min. zaostfovaci vzdalenost 0,3m
Zaostrovani Nastaveni Pevné ohniskova vzdalenost
Integrované digitalni video 480 x 640
Viditelny obraz Osvétleni ne
Min. zaostfovaci vzdalenost 0,05m
Zobrazeni snimku InfraGerveny snimek, viditelny obraz
Video vystup ne
Prezentace snimku LCD displej 2,8 palce 240 x 320

Zobrazeni snimkd

Pseudo-barvy,
multi-paleta

Funkce

Zmrazeni snimku

Pohyblivy nebo zafixovany snimek

Ulozisté soubort

Karta micro SD - SD HC

Méreni

Teplotni rozsah

-20° C az 250° C

Presnost

+2°C nebo 2 %

Analytické funkce

Nastroje analyzy

- bodovy ukazatel

- ploSny ukazatel

- teplotni profil

- kurzor minima a maxima
- izoterma

Teplotni alarm

ne

Nastaveni

Automatické nebo ruéni nastaveni
minima a maxima palety

Korekce

Emisivita, vzdalenost, teplota
prostredi, relativni vihkost

Izotermalni zobrazeni

Barevny displej s uzivatelsky nastavitelnym
rozsahem teplot

Hlasové poznamky

Ano, dodavka nahlavni soupravy Bluetooth

Software Software pro analyzu Software pro tvorbu sestav
Laserové TRIDA 2
. Typ VInovéa délka: 645-655 nm
ukazovatko )
Vykon: <1 mwW
Systém baterii Typ _ Ni-MH Nizké samovybljen_|
Autonomie 09.00h typ 07.00h min
Shoda Elektromagneticka kompatibilita IEC 61326-1
Bezpecnost IEC 60825-1 : 2014 — IEC 61010-1-Ed. 02
Rozsah provoznich -15° C a2 50° C (-4° F az 122° F)
teplot
Rozsah skladovacich teplot -40° C az 70° C (-40° F az 158° F)
Vihkost 10 % az 95 %
» Odolnost proti padim 2 m na vSech stranach
SpeC|f|k§1ce’ Odolnost proti naraziim 25G
prostredi —_— P
Odolnost proti vibracim 2G
Kryti IP 54
Nadmofrska vyska <2000 ma 10 000 m pfi skladovani
Stupen znecisténi 2

PouZziti ve vnitfnim a venkovnim prostredi.

Fyzické vlastnosti

Hmotnost

700 g s akumulatory

Rozméry

225 x 125 x 83 mm
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