| Viastnosti

« Citlivé monitorovani AC a pulzac¢nich DC reziduélnich proudt typu A podle normy |EC 62020
» Méfeni RMS hodnoty
« Az 247 pristrojli v jednom systému
- Nastavitelna hodnota reakce Ian v rozsahu 10 mA...30 A (42...70 Hz)
« Napajeci napéti DC 24V (var.-1) nebo AC/DC 100...240V (var. -2)
+ Zobrazeni mérené hodnoty pomoci LED
- Nastavitelna hodnota zpozdéni reakce
« Jedno alarmové relé s pfepinacimi kontakty
l Aplikace + Volitelny rezim N/C nebo N/O a pamét poruchy
. Mé&feni poruchovych a rezidual- « Rozhrani RS-485 s protokolem Modbus RTU
nich proudi v soustavach TN/TT  * Trvalé kontrola pfipojeni méficiho proudového transformatoru

| certifikaty |_Normy

Pristroje fady RCM410R odpovidaji normé IEC 62020.

c U K I Dalsi informace
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Pro vice informaci navstivte webové stranky www.ghvtrading.cz.
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| Technical data (continued)

Izolace podle IEC 60664-1/IEC 60664-3

Zobrazeni, pamét

RCM410R-1:

Definice:
Méici a fidici obvod (IC1)
Vystupni obvod (IC2)

Jmenovité napéti

Kategorie prepéti

Rozsah pouziti

Jmenovité impulzni vydrzné napéti:
1C1/1C2

Jmenovité napéti izolace:
1C1/1C2

Stupen znecisténi

Ochranné oddéleni (zesilend izolace) mezi:
1C1/1C2

Napétovy test podle IEC 61010-1:

$1,52,+,—-,A,B
11,14,12

250V

1l

<2000 m n.m.

4kV

250V

Kategorie prepétilll, 300 V

1C1/1C2 AC2,2kV
RCM410R-2:
Definice:

Napdjeci obvod (IC1) A1,A2

Vystupni obvod (IC2) 11,14,12

Méfici a fidici obvod (IC3) $1,52,+,—,A,B
Jmenovité napéti 250V
Kategorie prepéti Il
Rozsah poufiti <2000 m n.m.
Jmenovité impulzni vydrzné napéti:

1C1/(1C2-3) 4kv

1C2/1G3 4kV
Jmenovité napéti izolace:

1C1/(1C2-3) 250V

1C2/133 250V
Stupen znecisténi 2
Ochranné oddéleni (zesilend izolace) mezi:

1C1/(12-3) Kategorie prepéti lll, 300 V

1C2/133 Kategorie prepéti lll, 300 V
Napétovy test podle IEC 61010-1:

1C1/(1C2-3) AC2,2kV

1C2/1G3 AC2,2kV
Napéjeci napéti
RCM410R-1:
Napéjeci napéti Us DC24V
Tolerance Us -30...+25%
Vlastni spotieba <2W
Rozhéhovy proud (< 5 ms) <10A

RCM410R-2:

Napéjeci napéti Us
Tolerance Us

Vlastni spotieba
Rozhéhovy proud (< 2 ms)

Méfici obvod

AC/DC100...240 V (47...63 Hz)
+15%

<2W/<35VA

<18A

Typ externiho méficiho proudového transformatoru
Monitorovani pfipojeni méficiho proudového transformétoru”

14téz

Jmenovité napéti Un

Provozni charakteristika

Frekvencni rozsah

Méfici rozsah (Spickovy)

Méfici rozsah (RMS)

Jmenovitd hodnota rezidualniho proudu
Jmenovita hodnota reakce /an (AL2 - Alarm)
Hodnota vystrahy (AL1)"

Pracovni nejistota

Relativni nejistota

Hystereze !

Specifické casy

fada CTAC..., W..., WR..., WS
on*/off
330

viz. katalogovy list méficiho proudového transformétoru

typA

42...70 Hz
2mA...70A
2mA...50A

30A

10mA...30 A (10 mA)*
50...100 % X /an (50 %)*
+10 % (pfi 0,5...5 X /an)
0...-20%
10...25 % (15 %)*

Ipozdéni pfi spusténi t
Ipozdéni reakce ton
Zpozdéni uvolnéni toff "
Doba reakce

0...9995(0s)*
0...10s(05)*
0...9995 (05)*

tae pfl Ian="1x1Ipn <250 ms
tae pfl Ian=5xIan <100 ms
Doba zotaveni ty <35
Doba reakce pro monitorovani pripojeni méficiho proudového transformatoru <10s

Zobrazeni

stavové LED a bargraf

Rozsah zobrazeni méfené hodnoty 0...100 %
Vystrazné zpravy paméti poruchy on/off (off)*
Délky kabelii pro méfici transformatory proudu

Jednoduchy vodi¢ > 0,75 mm? 0...1m
Krouceny par > 0,75 mm” 0...10m
Stinény kabel > 0,75 mm? 0...40m
Rozhrani RS-485

Protokol Modbus RTU
Prenosova rychlost max 115,2 kbits/s (19,2 kbits/s)*
Parita sudd, bez parity, lichd (suda)*
Stop bity 1/2/auto (auto)*
Délka kabelu pfi 9,6 kbits/s <1200 m
Doporuceny kabel: krouceny par min. J-Y(St)Y 2 x 0,8 mm?
Zakoncovaci odpor 120Q(0,25 W)

Rozsah adres zafizeni pro Modbus RTU ?

Spinaci obvody

1...247 (100+SN)*

Spinaci prvky
Pracovni rezim
Elektricka Zivotnost - pocet cykld

Spinaci parametry podle IEC 60947-5-1:
Kategorie uziti

Jmenovité pracovni napéti

Jmenovity spinaci proud

Minimdlni z&téZ kontaktu

Pracovni prostiedi/EMC

1 relé s prepinacim kontaktem
N/Cnebo N/0 (N/C)*
10.000

AG13 AG14  DCG12 DG-12 DC-12
230V 230V 24V 10V 220V

5A 3A 1A 02A 01A
TmApfi AC/DC=10V

EMCpodle IEC 62020
Teploty okoli

provozni -25...+55°C
béhem prepravy -40...4+85°C
skladovaci -40...470°C
Klimaticka tfida podle IEC 60721

(s vyjimkou oroseni a jinovatky)

Statické pouziti (IEC 60721-3-3) 3K23
Preprava (IEC 60721-3-2) 2K11
Dlouhodobé skladovani (IEC 60721-3-1) 1K22
Klasifikace mechanické odolnosti podle IEC 60721

Statické poufiti (IEC 60721-3-3) 3M1M
Preprava (IEC 60721-3-2) 2M4
Dlouhodobé skladovani (IEC 60721-3-1) M12
Pripojeni

Typ pfipojeni pruzinové svorky, provedeni B7
Priifez vodicii

pevny vodi¢ 0,2...1,5mm? (AWG 24...16)

splétané lanko
splétané lanko s dutinkou
splétané lanko s dutinkou - viz. pozn.

0,2...1,5mm? (AWG 24...16)
0,25...0,75 mm?
1,0...1,5 mm? **

Ostatni

Pracovni rezim trvaly provoz
Montdz vertikaIni
Stupen kryti vnitinich komponent (DIN EN 60529) IP30
Stupen kryti svorek (DIN EN 60529) 1P20
Materiédl pouzdra polykarbonét
Rychld montdz na DIN liStu podle [EC 60715
Tfida hoflavosti UL94 V-0
Hmotnost <100g

*Tovarni nastaveni

** Pouze pii pouziti krimpovacich klesti CRIMPFOX 6 / Weidmiiller PZ6/PZ6/5.

! Nastaveni pouze prostiednictvim RS-485

2 Tovarni nastaveni: 100 + posledni dvé ¢islice vyrobniho Cisla





