
Odolné laminované značení

Specifikace PT-E110VP PT-E300VP PT-E550WVP/PT-E550WNIVP** PT-P900W PT-P950NW

PC připojení - - Ano Ano Ano

Rozhraní - - USB, Wi-Fi USB, sériové, Wi-Fi
USB, USB Host, sériové, LAN, Wi-Fi, 

volitelné: Bluetooth

Klávesnice QWERTY QWERTY QWERTY - -

Displej 16 znaků x 1 řádek 16 znaků x 3 řádky 16 znaků x 3 řádky -
Volitelný:  

dotykový displej se 2 výměnnými
panely

Jazyk displeje 20 druhů 20 druhů 20 druhů - 12 druhů

Max. počet znaků na štítek 80 200 1500 Editor Software Editor Software

Max. výška tisku 9 mm 15,8 mm 18 mm 32 mm 32 mm

Rozlišení tisku 180 dpi 180 dpi 180 dpi 360 dpi 360 dpi

Rychlost tisku 20 mm/sec. 20 mm/sec.
Baterie: 20 mm/sec.  

AC adaptér: 30 mm/sec.
60 mm/sec. 60 mm/sec.

Odstřih Zcela ruční Zcela ruční Automatický a poloodstřih Automatický a poloodstřih Automatický a poloodstřih

Software - -
P-touch Editor, iPrint&Label 

Mobile Cable Label Tool
P-touch Editor, iPrint&Label, 

Mobile Cable Label Tool
P-touch Editor, iPrint&Label, 

Mobile Cable Label Tool

Diakritika CEE Ano Ano Ano Ano Ano

Fonty 1 druh 7 druhů 14 druhů 4 integrované / Editor software 4 integrované / Editor software

Velikost tisku 3 druhy 7 druhů 8 druhů 28 druhů / Editor Software 28 druhů / Editor Software

Styl tisku 10 druhů 10 druhů 10 druhů 5 interních / Editor Software 5 interních / Editor Software

Rámečky/Ohraničení 1 druh 7 druhů 7 druhů Editor Software Editor Software

Symboly 200 384 384 618 / Editor Software 618 / Editor Software

Víceřádkový tisk 2 řádky 5 řádků 7 řádků 17 řádků / Editor software 17 řádků / Editor software

Vertikální tisk Ano Ano Ano Editor Software Editor Software

Opakovaný tisk Ano (1-9) Ano (1-50) Ano (1-99) Editor software (1-999) Ano (1-999)

Číslování Ano (1-50) Ano (1-50) Ano (1-99) Editor software (1-999) Ano (1-999)

Tisk čárových kódů - Ano Ano Ano Ano

Tisk data a času - - - Editor Software Ano

Podtržení Ano Ano Ano Ano Ano

Náhled tisku Ano Ano Ano Na monitoru Na monitoru

Blokový tisk / počet - Ano / 50 Ano / 99 Editor Software Editor Software

Otočení & opakování režimu Ano Ano Ano Editor Software Editor Software

Programovatelná délka štítku Ano Ano Ano Editor Software Editor Software

Typ adaptéru AD-24ES AD-E001 AD-E001 AD-9100ESA AD-9100ESA

Typ baterií AAA x 6 kusů
AA x 6 kusů  

BA-E001 (součást balení)
AA x 6 kusů  

BA-E001 (součást balení)
PA-BT-4000LI (volitelný) PA-BT-4000LI (volitelný)

Typ pásky TZe, HGe TZe, HGe, HSe TZe, HGe, HSe TZe, HGe, HSe, FLe, STe TZe, HGe, HSe, FLe, STe

Šířka pásky 6, 9, 12 mm 6, 9, 12, 18 mm 6, 9, 12, 18, 24 mm 6, 9, 12, 18, 24, 36 mm 6, 9, 12, 18, 24, 36 mm

Obsah
TZe-FX221 (8 m), Kufřík,  

AC adaptér, Příručka uživatele
TZe-S641 (8 m), Kufřík,  

AC adaptér, Li-ion baterie

TZe-S651 (8 m), TZe-FX231 (8 m) /  
TZe-SL251 (8 m), TZe-SL651 (8 m), 

Kufřík, AC adaptér, Li-ion baterie,  
USB kabel

TZe-261 (8 m), AC adaptér,  
USB kabel, Manuál

TZe-261 (8 m), AC adaptér,  
USB kabel, Manuál

Editor* - - Ano Ano Ano

P-TOUCH TISKÁRNY  
ŠTÍTKŮ PRO PRŮMYSL
Přehledné, odolné a trvalé značení je v oblasti průmyslu velmi 
důležité. Brother nabízí speciální modely tiskáren štítků určené 
pro elektrikáře, montéry kabelů a průmysl.

Elektrikářské modely jsou ideální pro tisk štítků v terénu. Jsou 
přenosné s designem padnoucím přesně do ruky a v závislosti 
na modelu nabízí množství integrovaných funkcí.

Laminované TZe páskyPRO PRŮMYSL A ELEKTROTECHNIKU

P-touch
Produktový katalog 
2020/2021

brother.cz

Pro více informací o TZe páskách  
a jejich odolnosti navštivte www.brother.cz

laminované

odolné vůči 
teplotám

otěru  
odolné

snadno 
sloupnutelné

vodě  
odolné

odolné vůči 
vyblednutí

Vysoce 
přilnavé

odolné vůči 
chemikáliím

Laminované TZe pásky jsou extrémně odolné. Tuto odolnost 
potvrdilo mnoho provedených testů.

P-touch zařízení používají termotransferovou technologii tisku
a lze v nich používat originální TZe pásky Brother vyrobené
speciální technologií laminování. Pásky se skládají ze šesti
vrstev materiálů, výsledkem čehož je tenký, ale velmi odolný
štítek. Zadané znaky jsou tepelně generované z barvonosné
pásky mezi dvě ochranné vrstvy polyesterové fólie.

Vytisknutý text je takto zalaminovaný. Díky této technologii  
jsou TZe štítky extrémně odolné za jakýchkoliv podmínek. 
Zůstávají pevně přilepené, s ostrými barvami a čitelným  
textem i po vystavení otěru, chemikáliím, teplotním změnám 
či slunečnému záření.

ochranná vrstva (PET) 38µm
lepící vrstva
barevná vrstva (PET)
lepící vrstva

vrstva textu
podkladový papír

Vyberte si vhodnou pásku pro Vaše použití

• jednoduchá manipulace
• vyměnitelné kazety
• různé barvy, velikosti a styly
• speciální pásky pro různé aplikace

TZe silně přilnavá páska 

pro nerovné, drsné či texturované povrchy

TZe flexibilní ID páska 

na ostré ohyby a válcovité plochy

TZe bezpečnostní páska 

pro bezpečnostní aplikace, zanechává šachovnicový vzor 
po odlepení

TZe nelaminovaná páska 

pro dennodenní aplikaci

TZe textilní páska 

pro značení oblečení

HSe smršťovací bužírky 

identifikace vodičů a kabelů

TZe standardní laminovaná páska 

vhodné pro dennodenní využití

Výhody TZe pásek

Vyhrazujeme si právo změn veškerých specifikací. Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktů  
jsou registrované ochranné známky, nebo ochranné známky příslušných společností. Navrženo a vyvinuto oddělením marketingu BCEE (06/2020).

**PT-E550W s aktualizovaným firmwarem pro samolepící pásky



Specifikace PT-H110 PT-H500 PT-D210/PT-D210VP PT-D400 PT-D450VP PT-D600VP PT-D800W PT-P750W PT-P300BT PT-P710BT Cube Plus

PC připojení - Ano - - Ano Ano Ano Ano - Ano

Rozhraní - USB - - USB USB  USB, Wi-Fi USB, Wi-Fi, NFC Bluetooth
USB pro PC/Mac,  

Bluetooth, MFI

Klávesnice QWERTY QWERTY QWERTY QWERTY QWERTY QWERTY QWERTY - - -

Displej 16 znaků x 1 řádek 16 znaků x 3 řádky 15  znaků x 1 řádek 15  znaků x 3 řádky 20  znaků x 3 řádky 20 znaků x 3 řádky 17 znaků x 4 řádky - - -

Jazyk displeje 20 druhů  20 druhů 20 druhů  20 druhů  20 druhů 20 druhů 20 druhů - - -

Max. počet znaků na štítek 80 280 80 80 280 280 1500 Editor Software Editor Software Editor Software

Max. výška tisku 9 mm 18 mm 9 mm 15,8 mm 15,8 mm 18 mm 32 mm 18 mm 9 mm 18 mm

Rozlišení tisku 180 dpi 180 dpi 180 dpi 180 dpi 180 dpi 180 dpi 360 dpi 180 dpi 180 dpi 180 dpi

Rychlost tisku 20 mm/sec.
Baterie: 20 mm/sec. 

AC adaptér: 30 mm/sec.
20 mm/sec. 20 mm/sec. 20 mm/sec. 30 mm/sec. 60 mm/sec. 30 mm/sec. 20 mm/sec. 20 mm/sec.

Odstřih Ruční Automatický Ruční Ruční Ruční Automatický Automatický a poloodstřih Automatický a poloodstřih Ruční Automatický

Software - P-touch Editor - - P-touch Editor P-touch Editor
P-touch Editor, iPrint&Label, 

Mobile Cable Label Tool
P-touch Editor, P-touch Editor Lite, 

iPrint&Label
P-touch Design&Print

P-touch Editor, iPrint&Label, 
P-touch Design&Print

Diakritika CEE Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Editor Fonts Editor Fonts Editor Fonts

Fonty 3 druhy 14 druhů 14 druhů 14 druhů 14 druhů 14 druhů 14 druhů Editor Fonts Editor Fonts Editor Fonts

Velikost tisku 3 druhy 8 druhů 3 druhy 7 druhů 7 druhů 8 druhů 26 druhů Editor Software Editor Software Editor Software

Styl tisku 10 druhů 11 druhů 11 druhů 11 druhů 12 druhů 11 druhů 12 druhů Editor Software Editor Software Editor Software

Rámečky/Ohraničení 15 druhů 99 druhů 97 druhů 99 druhů 99 druhů 99 druhů 99 druhů Editor Software Editor Software Editor Software

Symboly 253 618 617 617 617 617 465 Editor Software Editor Software Editor Software

Víceřádkový tisk 2 řádky  7 řádků 2 řádky 5 řádků 5 řádků 7 řádků 17 řádků Editor Software Editor Software Editor Software

Vertikální tisk Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Editor Software Editor Software Editor Software

Zrcadlový tisk Ano  Ano Ano Ano Ano Ano Ano Editor Software - Editor Software

Opakovaný tisk Ano (1-9) Ano (1-99) Ano (1-9) Ano (1-9) Ano (1-9) Ano (1-99) Ano (1-99) Editor Software - Editor Software

Číslování Ano (1-9) Ano (1-99) Ano (1-9) Ano (1-9) Ano (1-9) Ano (1-99) Ano (1-99) Editor Software - Editor Software

Tisk čárových kódů - Ano - Ano Ano Ano Ano Editor Software - Editor Software

Tisk data a času - - - - - Ano Ano Editor Software - Editor Software

Podtržení Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Editor Software - Editor Software

Náhled tisku Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Na monitoru Na monitoru Na monitoru

Blokový tisk / počet - Ano / 5 - - Ano / 5 Ano / 5 Ano / 198 Editor Software - Editor Software

Otočení & opakování režimu - Ano - - Ano - Ano Editor Software - Editor Software

Programovatelná délka štítku Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Editor Software Editor Software

Typ adaptéru AD-24ES AD-E001 AD-24ES AD-E001 AD-E001 AD-E001 AD-9100ESA AD-E001 AD-24ES -

Typ baterií AAA x 6 kusů AA x 6 kusů AAA x 6 kusů AA x 6 kusů AA x 6 kusů AA x 6 kusů  PA-BT-4000LI (volitelný)
AA x 6 kusů 

BA-E001 (volitelný)
AAA x 6 PA-BT-005

Typ pásky TZe  TZe, HSe TZe  TZe  TZe TZe TZe, HGe, HSe, FLe, STe TZe, HSe TZe TZe 

Šířka pásky 6, 9, 12 mm 6, 9, 12, 18, 24 mm 6, 9, 12 mm 6, 9, 12, 18 mm 6, 9, 12, 18 mm 6, 9, 12, 18, 24 mm 6, 9, 12, 18, 24, 36 mm 6, 9, 12, 18, 24 mm 6, 9, 12 mm 6, 9, 12, 18, 24 mm

Součást dodávky TZe-231 vzorek (4 m)
TZe-251 vzorek (4 m),  

Poutko na zápěstí, USB kabel, 
Příručka uživatele

TZe-231 vzorek (4 m) / Kufřík  
& AC adaptér

TZe-241 vzorek (4 m)
TZe-241 vzorek (4 m), Kufřík,  

AC adaptér, USB kabel
TZe-251 vzorek (4 m), Kufřík,  

AC adaptér, USB kabel
TZe-261 (8 m), AC adaptér,  

USB kabel, Manuál
TZe-251 vzorek (4 m), AC adaptér, 

USB kabel, Manuál
TZe-231 vzorek (4 m)

TZe-251 vzorek (4 m), Li-ion baterie, 
USB kabel, Manuál

Editor* - Ano - - Ano Ano Ano Ano Ano Ano

* aktuální verze ke stažení na http://support.brother.com

P-TOUCH TISKÁRNY ŠTÍTKŮ
Společnost Brother je celosvětovým lídrem ve vývoji a výrobě 
zařízení pro tisk štítků a etiket. Nabízíme ucelený sortiment 
modelů pro každého. Od domácností, přes kanceláře až 
profesionální průmyslové modely s vysokou odolností.  
Tiskárny štítků z profesionální série jsou vhodné pro použití 
například ve zdravotnictví nebo v sektoru služeb.  
Odolné štítky Brother jsou jednoduchým a rychlým způsobem 
značení a organizace v domácnosti, v kanceláři, kabeláže, atd...

PRO DOMÁCNOSTI A MALÉ KANCELÁŘE

 FLe pásky se 72 samostatnými štítky
45 x 21 mm

FLe-2511 FLe-6511 FLe-7511

 Pásky: TZe, HSe, HGe, FLe, STe 
6 mm 9 mm 12 mm 18 mm 24 mm 36 mm

 Standardní laminované - 8 m / *4 m
TZe-111  TZe-121 TZe-131  /  131S* TZe-141 TZe-151 TZe-161

TZe-132
TZe-133
TZe-135 TZe-145

TZe-211 TZe-221 TZe-231 / 231S2 TZe-241 TZe-251 TZe-261
TZe-222 TZe-232 TZe-242 TZe-252 TZe-262
TZe-223 TZe-233 TZe-243 TZe-253 TZe-263

TZe-334 TZe-344 TZe-354
TZe-315 TZe-325 TZe-335 TZe-345 TZe-355 TZe-365

TZe-421 TZe-431 TZe-441 TZe-451 TZe-461
TZe-435

TZe-521 TZe-531 TZe-541 TZe-551 TZe-561
TZe-535 TZe-555

TZe-611 TZe-621 TZe-631 / 631S* TZe-641 TZe-651 TZe-661
TZe-721 TZe-731 TZe-741 TZe-751

 Premium laminované - 8 m
TZe-PR831 TZe-PR851
TZe-PR935 TZe-PR955

 Fluorescentní laminované - 5 m
TZe-B31 TZe-B51
TZe-C31 TZe-C51

 Matné laminované - 8 m / **5 m
TZe-M31

TZe-MQL35**
TZe-MQP35**
TZe-MQG35**

 Metalické laminované - 8 m
TZe-M921 TZe-M931 TZe-M951 TZe-M961

 Nelaminované - 8 m
TZe-N221 TZe-N231 TZe-N241 TZe-N251

 Flexibilní ID pásky laminované - 8 m
TZe-FX211 TZe-FX221 TZe-FX231 TZe-FX241 TZe-FX251 TZe-FX261
TZe-FX611 TZe-FX621 TZe-FX631 TZe-FX641 TZe-FX651 TZe-FX661

 Silně přilnavé laminované - 8 m
TZe-S121 TZe-S131 TZe-S141 TZe-S151

TZe-S211 TZe-S221 TZe-S231 TZe-S241 TZe-S251 TZe-S261
TZe-S621 TZe-S631 TZe-S641 TZe-S651

 Samolepící pásky - 8 m
TZe-SL251 TZe-SL261
TZe-SL651 TZe-SL661

 Textilní zažehlovací pásky - 3 m
TZe-FA3 TZe-FA4

 Bezpečnostní laminované pásky 8 m
TZe-SE4 TZe-SE5

 TZe pastelové, vzorované*** & textilní pásky - 4 m
TZe-R231
TZe-RE34
TZe-R234
TZe-RN34
TZe-RW34

TZe-MPGG31***
TZe-MPPH31***
TZe-MPRG31***
TZe-MPSL31***

TZe-MQ531
TZe-MQE31
TZe-MQF31

 Kazety s čistící páskou - pro čištění tiskové hlavy (100 použití)
TZe-CL3 TZe-CL4 TZe-CL6

 Vysoce kvalitní laminované - 8 m
HGe-131V5 HGe-151V5
HGe-231V5 HGe-251V5 HGe -261V5
HGe-631V5 HGe-651V5

HGe-M931V5 HGe-M951V5
 Stencil páska pro elektrochemické značení - 3 m

 STe-141 STe-151 STe-161 
 HSe smršťovací bužírky - 1,5 m

5,8 mm 8,8 mm 11,7 mm 17,7 mm 23,6 mm
HSe-211 HSe-221 HSe-231 HSe-241 HSe-251

1,7 - 3,2 mm 2,6 - 5,1 mm 3,6 - 6,0 mm 5,4 - 10,6 mm 7,3 - 14,3 mm


