WS.../WS...-8000

Méfici proudové transformatory s rozebiratelnym jadrem

| Aplikace

WS... méfici proudové transformatory

+ Pro systémy monitorovani rezidualnich proudd RCMS460/490

+ Pro monitory rezidualnich proud{i RCM410/RCM420/RCM460

+ Pro vyhledavace poruch izolace EDS440/460/490 v AC a DC sitich

WS...-8000 méfici proudové transformatory
+ Pro vyhledavace poruch izolace EDS441/461/491

| Certifikaty | Normy

Méfici proudové transformatory série WS... a WS...-8000 odpovidaji normé IEC 61869-1.

RO
| Dalsiinformace

TYPE

ALROTED Pro vice informaci navstivte webové stranky www.ghvtrading.cz.

UL v pfipravé

| Udaje pro objednavku
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WS20x30 B98080601
20x30 mm

WS20x30-8000" B98080602

Montaz pomoci Sroubii WS50x80 B98080603
50 x 80 mm

WS50x80-8000" B98080604

80x 120 mm WS80x120 B98080606

" Pro vyhledavace poruch izolace EDS441/461/491

| Kompatibilni pfistroje

ENEEE-EE RN ETE T
WS20x30 | | | - | - -
WS50x80 | | | - | - -
WS80x120 | | | = | = =
WS20x30-8000 = = = | = | |

WS50x80-8000 = = = | - | |
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| Technické idaje

Izolace podle IEC 60664-1/1EC 60664-3

Mechanické vlastnosti, klimatické podminky

Jmenovité napéti izolace 800V
Jmenovité impulzni vydrZné napéti/stupen zneisténi 8kV/3
Transformatory série WS...

Jmenovity primdrni rezidudIni proud 10A
Jmenovity sekundarni rezidudlni proud 0,0167 A
Jmenovity transformacni pomér Ky 10/0,0167 A
Jmenovita impedance <180Q"
Jmenovity vykon 0,05VA
Rozsah kmitoctu 42 Hz...3 kHz
Jmenovity trvaly tepelny proud /cth 40 A

60 x Icth = 2,4 kA/1s
2,5 Ith = 6,0 kA/40 ms

Jmenovity krétkodoby tepelny proud /t
Jmenovity dynamicky proud /gyn

Transformatory série WS. . .-8000
Jmenovity primarni rezidudlni proud 1A

Jmenovity sekundarni rezidudlni proud 0,125 mA
Jmenovity transformacni pomér Kn 1A/0,125 mA
Rozsah kmitoctu 42 Hz...3 kHz

Jmenovity trvaly tepelny proud /cth 6A
Jmenovity krétkodoby tepelny proud /th 60 X Icth = 0,36 kKA/1 s
Jmenovity dynamicky proud /gyn 2,5% Iy =0,9 kA/40 ms

| Schéma zapojeni

Pracovni teplota okoli -25...470°C
Klimatickd tfida podle IEC 60721
Statické pouziti (IEC 60721-3-3)
Preprava (IEC 60721-3-2)

Dlouhodobé skladovani (IEC 60721-3-1)

Klasifikace mechanické odolnosti podle IEC 60721

3K5 (bez oroseni nebo jinovatky)
2K5 (bez oroseni nebo jinovatky)
1K5 (bez oroseni nebo jinovatky)

Statické pouziti (IEC 60721-3-3) 3M4
Preprava (IEC 60721-3-2) 2M2
Dlouhodobé skladovéni (IEC 60721-3-1) M3
Pripojeni

Typ pfipojeni Sroubové svorky

Priifez propojovaciho vodice

jednoduchy vodic/splétané lanko/priifez vodict 0,08...2,5 mm? (AWG 28...12)

Délka odizolovani vodice 8...9mm
Piipojeni k EDS, RCM(S)

Jednoduchy vodi¢ > 0,75 mm’ 0...1m
Jednoduchy vodi¢, krouceny > 0,75 mm? 0...10m
Stinény vodic > 0,5 mm? 0...40m

Stinény vodic (stinény na jedné strané pripojenim k L-, nepfipojeny k zemi) ~ doporuceny: J-Y(St)Y min. 2x0,8

Vseobecna data

Stupen kryti vnitfnich soucdsti (DIN EN 60529) P40
Stupen kryti svorek (DIN EN 60529) 1P20
Montaz pomoci Sroubi M5 s montézni pfichytkou
Samozhdsitelnost UL94 V-0

" Jmenovitd impedance miize zaviset na pfipojeném méficim pfistroji.
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Méfici proudové transformatory WS...

Pripojeni prislusnych systému pro monitorovani rezidualnich proudu
RCMS, monitort reziduélnich proudt RCM nebo systém pro vy-
hledavani poruch izolace EDS

Méfici proudové transformatory WS...-8000
Pripojeni pfislusnych systému pro vyhledavani poruch izolace
EDS441/461/491

Pfistroje BENDER pro pramyslové aplikace
Méfici proudové transformatory WS.../WS...-8000

WS20x30 93 106,15 23 33 64 <600g
WS50x80 125 158,15 55 85 9% <1040¢
WS80x120 155 198,15 85 125 126 <1400¢
WS20x30-8000 93 106,15 33 33 64 <630¢
WS50x80-8000 125 158,15 85 85 96 <1080¢





