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LUXMETRY

C.A 811, C.A 813

Charakteristika

• Elektronický měřič intenzity osvětlení
• Křemíkové čidlo
• Spektrální korekce a korekce úhlu dopadu
• Funkce DATA HOLD, MAX (C.A 811), PEAK (C.A 813)
• Indikace stavu baterie
• Podsvětlení displeje
• Manuální volba rozsahů
• Rázuvzdorné pouzdro

Technická data

Zobrazení

LCD: 3 1/2 místný, 2 000 digitů

Měření
Intenzita osvětlení: 0 ... 20 lx/0,01 lx

0 ... 200 lx/0,1 lx
0 ... 2000 lx/1 lx
0 ... 20 klx/0,01 klx
0 ... 200 klx/0,1 klx (pouze u C.A 813)

Přesnost: ±(3% z č.h. + 10 dig.)

Napájení: 1x 9 V, IEC 6LR61

Hmotnost/rozměry: 190 g/173 x 61 x 38 mm

C.A 811

Údaje pro objednávku:
C.A 811 P01.1722.01Z
C.A 813 P01.1724.01Z

Součást dodávky:
C.A 811/C.A 813 1 ks
Rázuvzdorné pouzdro 1 ks
Baterie 9 V, IEC 6LR61 1 ks
Návod 1 ks
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