Trading DETEKTORY co

C.A 895

Charakteristika

v vew

e Elektronicky méfi¢ koncentrace CO
e Méfeni ve dvou modech:
- Normal (krdtkodobé méfeni) slouzi pro b&Znou indikaci zdroje CO.
- Average (dlouhodobé méreni) umoZriuje pfesné méfeni koncentrace CO.
e Elektrochemické ¢idlo, specifické pro CO
e Akusticky ALARM pfi dosaZeni koncentrace nebezpecné pro Clovéka
e Funkce DATA HOLD, MAX
| * Nasavaci souprava s pumpou a prodluzovaci hadickou jako option
‘;’:‘;g iz e Razuvzdorné pouzdro
e Indikace stavu baterie

PHYSICS&g

C.A 895
Technicka data

Zobrazeni

LCD: 3 1/, mistny, 2 000 digitii

Méreni

Koncentrace CO: 0 ... 1000 ppm

+(5% z €.h. 5 ppm)

Doba odezvy: <70 sec (pro 90% méreni)
Udaje pro objednavku: Napéjeni: 1x 9V, IEC 6LR61
C.A 895 P01.6510.01Z 5
Souprava Hmotnost/rozméry: 190 g/173 x 61 x 38 mm

pro nasavani plynii P01.6511.01

Soucast dodavky:
C.A 832

Razuvzdorné pouzdro
Baterie 9 V, IEC 6LR61
Navod

238





